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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

452-7
POKRYCIE DACHOWE - blacha
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452. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

452-7 POKRYCIA DACHOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdét budowlanych zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego z blachy przy robotach
zwigzanych z budowqg zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z infrastrukturg towarzyszgcag.
Inwestycja zlokalizowana na dziatkach nr ewid. 687/44 i 687/48 w miejscowosci Garwolin.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
45200000-9 kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukciji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz

45261000-4 podobne roboty

45261210-9 | Wykonywanie pokry¢ dachowych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawqg do udzielenie zamoéwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

paroizolacja — warstwa lub materiat ograniczajgcy przepuszczanie pary wodnej,

materiat izolacyjny — materiat zabezpieczajgcy lub zmniejszajgcy przeptyw ciepta,

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem pokrycia dachowego z blachy na rgbek stojgcy.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowq, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~Wymagania ogdlne” pkt. 3.1.
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2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

Pokrycia z blachy — wymagania i badania wg PN-EN 505 : 2002.
Pokrycie blachodachdéwkq.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine” pkit. 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania pokrycia dachowego, powinien wykazac sie
mozliwosciqg korzystania z elekiro narzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, np.: nozyce do ciecia
blachy ewentualnie reczna pita cyrkulacyjna ze specjalng tarczg do stali lub nozyce wibracyjne do
blachy, urzgdzenia do giecia blachy,

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt. 3.3.

4.2. Transport materiatow

Blache mozna transporfowac dowolnym srodkiem transportu zaakceptowanym przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt pokrywczych dachu nalezy zakohczy¢ roboty
budowlane surowego.

5.3. Wykonanie pokrycia dachowego z blachodachdwki

1. Przygotowanie podtoza

Podktady z tat pod pokrycia z blach, wymagania:

a) taty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekrdj min. 38x50mm,

b) taty nalezy przybija¢ na kontrtatach, réwnolegle do linii okapu, za pomocq gwozdzi
ocynkowanych.

Cc) pierwszg tate umieszcza sie w linii okapu, pozostate réwnolegle do nigj, z rozstawem
odpowiadajgcym wymaganiom producenta.

2. Krycie blachodachéwkg

Mocowanie blachy powinno spetnia¢ wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. Blachy
przycina sie za pomocg hozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu ciecia za pomocqg
pity lub nozyc do blach. Nie wolno do ciecia uzywac szlifierek kgtowych - ze wzgledu na korozje
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miejsc cietych. Po cieciu i wierceniu nalezy usung¢ wszystkie metalowe odpady moggce
spowodowac¢ odbarwienie powierzchni blach.

Blache nalezy uktadac¢ na tatach i mocowac je za pomocqg wkretéw samonawiercajgcych do tat
drewnianych. Wkrety nalezy wkrecac¢ za pomocq wiertarek ze sprzegtem. Pokrycia powinny by¢
wentylowane. Niezbedne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocq specjalnych
uszczelek, w celu uniemozliwienia przedostawania sie sSniegu i kurzu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdblne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwose oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowac¢ pod wzgledem zgodnosci z projektem
i jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalic kierownik budowy w porozumieniu z
Inzynierem.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majqg zaswiadczenia o
jakosci  wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu witasciwosci  technicznych
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora.

6.3. Badania w czasie odbioru

Kontrola wykonania pokryé polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
norm przedmiotowych i ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych” ITB
czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe.

Kontrole miedzyoperacyjng i kohcowqg dotyczgacg pokry¢ przeprowadza sie, sprawdzajgc
zgodnos$¢ wykonanych prac z wymaganiami podanymi w aprobacie technicznej.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady wykonania obmiaru robdt podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogdine” pkt 6. Jednostkg obmiarowq jest metr kwadratowy (m?2).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt zwigzanych z montazem elementdw wind podano w
specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne: pkt. 7

8.2. Odbidr pokrycia dachowego

Podstawe do odbioru wykonania robdt pokrycia dachowego stanowi zgodnos¢ ich wykonania z
dokumentacjg projektowqg i zatwierdzonymi  zmianami, podanymi w  dokumentacii
powykonawczej.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:
- petng dokumentacje powykonawczg wraz z oswiadczeniami stwierdzajgcymi zgodnose¢ w/w
robot z projektem
- protokoty badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatdw i wyrobdw,
- stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan roboét byty pozytywne.
Nie przewiduje sie odstepstw od Warunkdéw technicznych
Protokdt odbioru powinien zawierac:
- zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i kohcowych
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt pokrywczych z projektem
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- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w ktérej sktad powinien wchodzi¢ program

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w pkt. 8 Wymagania ogdine.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 505:2002 - Wyroby z blachy stalowej z powtokami

PN-73/B-02361 - Spadki dachowe

PN-71/B-10080 - Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane;j i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
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