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454. ROBOTY WYKONCZENIOWE

454-4 STOLARKA/SLUSARKA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce montazu i odbioru
stolarki/Slusarki przy robotach zwigzanych z budowqg zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z
infrastrukturg towarzyszgcq. Inwestycja zlokalizowana na dziatkach nr ewid. 687/44 i 687/48 w
migjscowosci Garwolin,

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45000000-7 Roboty budowlane

Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektow

45400000-1 budowlanych

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej

45420000~/ oraz roboty ciesielskie

Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych

45421100-5 )
elementow.

1.2. Zakres stosowania

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

stolarka — wykonanie lub tgczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrobdw ptytowych. Nie
zadlicza sie tu konstrukcji drewnianych ani oktadzin.

drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtdwnie do zapewnienia dostepu,
dziatajgca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocq przesuwu

1.4. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie stolarki:

- montaz drzwi i okien kompletnie wyposazonych

- montaz balustrad

- montaz daszkdéw

- montaz wycieraczek itp.

przy zastosowaniu wyrobdw odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat fechnicznych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowqg, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczgce robdét podano w
.Wymaganiach ogdinych” pkt. 2
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~Wymagania ogdlne” pkt 3.1.

Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 1zn. posiada¢ aktualne aprobaty techniczne,
certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobatg
techniczng lub inne stosowne dokumenty objete prawem.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

Stolarka drzwiowa i okienna

Stolarka drzwiowa i okienna - rodzaje, wymiary, kolor i wymagania zestawienia stolarki:
- Drzwi ptycinowe

-~  Drzwi stalowe

- Drzwi aluminiowe

- Okna PCV

- Oknai scianki aluminiowe

- balustrady, pochwyty ze stali malowanej proszkowo, nierdzewnej

- wycieraczki systemowe

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt. 3.2.

3.2. Sprzet do stolarki

Montaz stolarki nalezy wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podane sg w ST ,Wymagania ogdélne” pkt. 3.3.

4.2. Transport materiatdw

Skrzydta drzwiowe przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed
przesuwaniem sie podczas jozdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Okucia
nie zamontowane do skrzydet drzwiowych fransporfowaé i przechowywaé w odrebnych
opakowaniach.

4.3. Pakowanie i magazynowanie materiatéw metalowych

Elementy wykohczone powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawiergjgca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

- date produkciji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
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— numer aprobaty technicznej,

- nrcertyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ statg gotowos¢ uzycia ich do montazu.
Przechowywac w pomieszczeniach krytych, zamknietych, suchych i przewiewnych w odlegtosci nie
mniejszej niz 1 m od czynnych urzgdzeh grzewczych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST ,wymagania Ogdine” pkt.4.

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniemm do montazu stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonanie
osciezy, ktére powinny by¢é wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robdét murowych. W
przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzen powierzchni osciezy nalezy je naprawic i
oczyscic.

5.3. Przygotowanie osciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania osciezy i stan powierzchni, do
ktérych ma przylegaé¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu osciezy lub
zabrudzenia powierzchni ociezy, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetnic kitem syntetycznym
(fftalowym). Luz miedzy otworem okiennym lub drzwiowym a oécieznicg powinien wynosic¢:

- na szeroko$¢ otworu 2 -6 cm,

- na wysokos¢ otworu 5 -9 cm.

5.4. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

W sprawdzone i przygotowane oscieze o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawic
stolarke na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzic sprawnosc
dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Elementy kotwigce osadzone w osciezach:

na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowac co najmniej po dwa elementy
mocujgce w odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od narozq,

maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

dodatkowe elementy mocujgce stosowane sqg przy punktach zamykajgcych, aby zapobiec
powstawaniu odksztatcehn podczas zamykania,

na szerokosci elementu - jeden element kotwigcy na 1 mb.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwaleplastycznym (nie stosowac olkitu poniewaz
wchodzi w reakcje z PCV), a szczeline przykry¢ listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by& mnigjsze od T mm na 1 m wysokosci okna, nie
wiecej niz 3 mm.

R6znice wymiardw po przekgtnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2mm przy dtugosci przekgtnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekagtnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekgtnej powyzej 2 m.

W oknach rozwieranych o szerokosci wiekszej niz 700 mm stosowane sq klocki podpierajgce
utatwiajgce prawidtowe ustawienie skrzydta wzgledem oscieznicy przy zamykaniu. Jezeli szerokos¢
okna przekracza 1400 mm stosuje sie dwa komplety klockdw. Klocki podpierajgce stosuje sie
zawsze, jezeli szerokos¢ okna przekracza jego wysokose.
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Zamocowane okno nalezy uszczelnic pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
miedzy osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
Swiadectwem [TB. Zabrania sie uzywac¢ do ftego celu materiatdw wydzielajgcych zwigzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie
zamkng¢. Osadzenie parapetdow wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
Podokienniki wewnetrzne o matym wysiegu osadza sie w ten sposdb, ze najpierw wykuwa sie w
oscieznicach niewielkie bruzdy, nastepnie wyréwnuje sie zaprawg mur podokienny, dajgc mu maty
spadek do srodka pomieszczenia i na tak wykonanym podtozu uktada sie podokienniki na
zaprawie cementowej. Przy podokiennikach o wiekszym wysiegu nalezy uprzednio osadzi¢ w murze
na zaprawie cementowej wsporniki stalowe.

5.5. Montaz stolarki drzwiowej

Wszystkie prace wykonywac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlanych” ITB.

Skrzydta drzwiowe kompletne, oszklone, montowa¢ po zakohczeniu wszystkich robdt
wykonhczeniowych, aby zapobiec ich uszkodzeniu. Zamontowane skrzydta drzwiowe wyregulowac
aby lekko sie otwieraty i zamykaty a zamkniete dobrze przylegaty do oscieznicy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady kontroli jakosci stolarki podano w ST ,Wymagania ogdine” pkit 5.

Dostawca stolarki drzwiowej na terenie kraju przedstawi aktualny Certyfikat Zarzgdzania Jakoscig
ISO 9001.

6.2. Kontrola jokos$ci wyrobow stolarskich

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-67/B10086
W celu oceny jakosci stolarki budowlanej nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos¢ wymiaréw

- jako$¢ materiatdéw uzytych do wykonania stolarki

- prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtdw konstrukcyjnych,

- sprawnos$¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okuc

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w , Wymaganiach ogdinych” pkt. 6.

Jednostkg obmiarowq_dla stolarki drzwiowej i okiennej jest m2,

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST0O1 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

8.2. Wymagania przy odbiorze

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujgce cechy:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

- kompletnos¢ okuc,

- prawidtowos$¢ osadzenia i sprawnos¢ dziatania,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
- rodzaj zastosowanych materiatéow,
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9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady dotyczgce podstaw ptatnosci
Ogdlne zasady dotyczgce podstaw ptatnosci podano w ST ABO1 ,Wymagania ogdlne” pkt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnose
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementdw
budowlanych. Wymagania

PN-B-21000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia

PN-ISO 6707-1:1989  Budownictwo — Terminologia

Dokumentacja i specyfikacje w zamdwieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego,

Warszawa, 2005.

Warunki tfechniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997
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