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1. WSTEP ST 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonaniem zalicznikowego przyłącza - linii kablowej 
nn zasilającej budynek zaplecza sanitarno- szatniowego w Garwolinie. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązkowy dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót związanych z wykonaniem wewnętrznej 
linii zasilającej budynek zaplecza sanitarno- szatniowego  
 
1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczące zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem WLZ-tu budynku. 
- wymagania wykonawcze 
- wymagania materiałowe 
- technologie montażu 
- transport i rozładunek 
- składowanie materiałów 
- nadzór i odbiory 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Wszystkie określenia, nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub 
równoważne z normami obligatoryjnie obowiązującymi w Polsce (Rozp. Min. Gosp. 
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 roku Dz. U. Nr 38 poz.456), a w 
przypadku ich braku z normami branżowymi indywidualnie przy każdej pozycji 
dodatkowo. 
 

Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie 
wielofazowym albo kilka kabli jedno - lub wielożyłowych połączonych 
równolegle, łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie. 
 
Trasa kablowa - pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii 
kablowych.  
 
Napięcie znamionowe linii – napięcie między przewodowe, na które linia 
została zbudowana. 
 
Linia kablowa niskiego napięcia – napięcie między przewodowe tej linii wynosi 
400V 
 



Pracownia projektowa  
ul. Staszica 14, 

08-400 Garwolin 

508 151 479 

25 682 42 69 

www. malydomek.pl 
 

  

 

 

 

4

Osprzęt linii kablowej – zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, 
rozgałęziania lub zakończenia kabli. 
 
Skrzyżowanie – miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część 
rzutu poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu 
poziomego innej linii kablowej lub innego urządzenia podziemnego. 
 
Zbliżenie –  miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią 
kablową, urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest 
mniejsza niż odległość dopuszczalna dla danych warunków układania bez 
stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i w których nie występuje 
skrzyżowanie. 
 
Przepust kablowy – konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do 
ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i 
działaniem łuku elektrycznego. 
 
Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa – ochrona części przewodzących, 
dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach 
zakłóceniowych. 
 
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzająca 
jego przydatność do stosowania w budownictwie, wydane przez upoważnioną 
do tego jednostkę. 
 
Certyfikat zgodności – działanie trzeciej strony wykazujące, że zapewniono 
odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub 
usługa są zgodne z określoną normą lub z właściwymi przepisami prawnymi. 
 
Deklaracja zgodności – oświadczenie dostawcy stwierdzające na jego 
wyłączną odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą 
lub aprobatą techniczną. 
 
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja techniczna wraz z 
naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie realizacji robót (budowy). 
 
Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią zamawiającego zeszyt z 
ponumerowanymi stronami służący do notowania wydarzeń zaistniałych w 
czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych 
odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej 
pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem.  
 
Inżynier – Inspektor Nadzoru wyznaczony przez Inwestora. 
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           Skróty – symbole utworzone najczęściej z pierwszych liter wyrazów. 
 
 Skróty użyte w opracowaniu: 
 ST – Specyfikacja Techniczna 
 PZJ – Program Zapewnienia Jakości 
 PE – Polietylen 
 PCW, PCV – Polichlorek winylu 
 PN – Polska Norma  
 BN – Branżowa Norma 
 ZN – Zakładowa Norma 
 NN – Niskie napięcie 
 ITB – Instytut Techniki Budowlanej 

 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Wszystkie materiały użyte do wykonania obiektu musza spełniać wymagania norm, 
posiadać certyfikaty, świadectwa dopuszczenia lub inne dokumenty świadczące o ich 
możliwości zastosowania do wykonania obiektu.  
 
2.2. Materiały do wykonania 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu obiektu, według zasad niniejszej 
specyfikacji są:  

 
Przy budowie linii należy stosować kable zgodnie z Dokumentacją Projektową, która 
przewiduje kable typu: 
 
Kable 
 
● kable energetyczne  w izolacji z tworzywa sztucznego na napięcie znamionowe do 
750/1000V z materiałem przewodzącym Al /aluminium / 4x70mm2 
● kable energetyczne  w izolacji z tworzywa sztucznego na napięcie znamionowe do 
750/1000V z materiałem przewodzącym Cu /miedz / 5x25mm2 
● kable energetyczne  w izolacji z tworzywa sztucznego na napięcie znamionowe do 
750/1000V z materiałem przewodzącym Cu /miedz / 5x4mm2 
 
Kable powinny odpowiadać wymogom normy PN-76/E-90301. Bęben z kablem 
przechowywać w miejscach zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i 
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 
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Obudowy i aparatura 
 
● obudowa o wymiarach 580x400x250mm ze stopniem ochrony IP65 
● rozłącznik bezpiecznikowy SPX 00 160A 3P 
● rozłącznik bezpiecznikowy ARS 00 160A 
 
Uziemienie 
 
● bednarka FeZn  
 
Materiały pomocnicze 
 
● końcówki kablowe  

 
Piasek 

 
● Piasek do układania kabli w gruncie powinien odpowiadać wymaganiom normy BN-
87/6774-04. 

 
Folia 

 
● Folię stosować do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca się 
stosowanie folii kalendrowej z uplastycznionego PCW o grubości 0,4 – 0,6 mm gat. I. 
Dla ochrony kabli niskiego napięcia należy stosować folię koloru niebieskiego. 

 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Sprzęt wykorzystywany do wykonania obiektu musi odpowiadać wymaganiom 
określonym w obowiązujących w Polsce przepisach, jak również spełniać wymagania 
technologiczne wykonania i montażu elementów. 
 
3.2. Sprzęt użyty do wykonania 
Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom w zakresie jakości i 
wytrzymałości oraz powinien posiadać wymagane parametry techniczne. Powinien 
być ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich 
przeznaczeniem.  
 
 
Wymagania ogólne 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscach tych 
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robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę 
powinien uzyskać akceptację Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu powinna 
gwarantować wykonanie Robót zgodnie z zasadami  określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST i wskazaniami Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. 

 
Sprzęt do wykonania linii kablowej 

 
Wykonawca przystępujący do budowy linii kablowej winien wykazać się możliwością 
korzystania z następujących maszyn i sprzętu, gwarantującego właściwą jakość 
robót: 
- wytwornicy acetylenowej, 
- zagęszczarki wibracyjnej spalinowej, 
 
4. TRANSPORT 

 
4.1 Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi 
środkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. W czasie transportu 
i przechowywania materiałów elektroenergetycznych należy zachować wymagania 
wynikające ze specjalnych właściwości tych urządzeń, zastrzeżone przez 
producenta. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury 
elektrycznej i urządzeń rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w 
szczególności: transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi 
drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem sie, aparaturę i urządzenia ostrożnie 
załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia 
powłok. Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile 
zostanie zatwierdzony przez Inwestora. 
Wykonawca przystępujący do budowy i przebudowy linii kablowych powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu: 
- samochodu skrzyniowego, 
- samochodu dostawczego, 
- samochodu do przewożenia kabli, 
- samochodu samowyładowczego. 
Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być 
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami 
transportu wydanymi przez wytwórcę. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Zakres wykonania robót. 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i ich zgodność z 
STWiOR oraz kosztorysem.  
ST zawierają ogólne wymagania wykonania i odbioru robót. Odstępstwa mogą 
dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów, w wypadku niemożności 
ich uzyskania, przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i 
trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnej i użytkowej instalacji. Jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów 
określonych w STWiOR na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej. Wartości nie podane w projekcie są wartościami normatywnymi, a w 
razie nieścisłości Wykonawca jest zobowiązany do zadania pytania uściślającego 
projektantowi lub inwestorowi. 
Zakres wykonania robót obejmuje: 
● wytyczenie trasy i wykonanie wykopu, 
● ułożenie kabla nn w wykopie, 
● zasypanie wykonu, 
● doposażenie Złącza kablowego w rozłącznik bezpiecznikowy 
● montaż rozdzielni na elewacji budynku, 
● wykonanie uziemienia rozdzielni, 
● ułożenie WLZ-ów do tablicy głównej budynku i przepompowni, 
● wprowadzenie i podłączenie linii kablowej do złącza i tablic rozdzielczych, 
● próby i pomiary. 
 
 
5.1.1. Dostarczenie materiałów 
 
Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić 
dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowisk 
na placu budowy. Jeśli jest to konieczne ze względu na rodzaj materiałów, 
pomieszczenia magazynowe musza być zamykane, musza także zabezpieczać 
materiały od zewnętrznych wpływów atmosferycznych, a w razie potrzeby umożliwiać 
utrzymanie wewnątrz odpowiedniej temperatury i wilgotności. 
Place i magazyny zamknięte do składowania materiałów, urządzeń i maszyn (sprzętu 
zmechanizowanego) stosowanych do robót elektrycznych musza być wyznaczone na 
terenie odwodnionym, wyrównanym, o nawierzchni dostosowanej do 
przeznaczenia i usytuowane w sposób ułatwiający rozładunek, załadunek i 
ewentualnie montaż wymienionych przedmiotów. 
W czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów kabli musza być 
zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska. 
Materiały, wyroby i urządzenia dla których wymaga sie świadectw jakości, np.: 
aparaty, kable, urządzenia prefabrykowane itp. należy dostarczać wraz ze 
świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi lub protokołami odbioru technicznego. 
Przy odbiorze materiałów należy zwrócić uwagę na zgodność stanu faktycznego z 
dowodami dostawy. 
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5.2. Wykonanie robót. 
 

Budowa linii kablowych 
 

Wykonawca powinien opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera, 
harmonogram robót zawierający uzgodnione z użytkownikiem okresy budowy linii. 
Budowę linii należy wykonać zgodnie z PN-76/E-05125 i przepisami bezpieczeństwa 
i higieny pracy. 

  
Rowy pod kable 

 
Rowy pod kable nowo montowane należy wykonywać ręcznie i koparką  po 
uprzednim 
wytyczeniu ich tras przez służby geodezyjne. Wymiary poprzeczne rowów i ich 
głębokość powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową. 

 
Układanie kabli 

 
Ogólne wymagania 

 
Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, 
skręcanie, rozciąganie itp. Ponadto przy układaniu kabli powinny być zachowane 
środki ostrożności zapobiegające uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń 
znajdujących się na trasie budowanej linii. 
 
Podczas przechowywania, układania  i montażu, końce należy zabezpieczyć przed 
wilgocią oraz wpływami chemicznymi i atmosferycznymi przez: 
- nałożenie  kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja). 

 
Temperatura otoczenia kabla 

 
Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż 00C dla 
kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. 
W przypadku kabli o innej konstrukcji w/w temperatura otoczenia i temperatura 
układanego kabla – wg ustaleń wytwórcy. 
Zabrania się podgrzewania kabli ogniem. 
Wzrost temperatury otoczenia ułożonego kabla na dowolnie małym odcinku trasy linii 
kablowej powodowany przez sąsiednie źródła ciepła, np. rurociąg cieplny, nie 
powinien przekraczać 500C. 
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Zginanie kabli  
 

Przy układaniu kabla można zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym 
promień gięcia powinien być możliwie duży, jednak nie mniejszy niż 10-krotna 
zewnętrzna średnica (dla kabli niskiego napięcia). 
 
Układanie kabli bezpo średnio w gruncie 

 
Kable należy układać ręcznie na dnie rowu na warstwie piasku o grubości co 
najmniej 10 cm. Kable należy zasypywać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 
cm, następnie warstwą rodzimego gruntu o grubości co najmniej 15 cm, a następnie 
przykryć folią z tworzywa sztucznego. Odległość folii od kabla powinna wynosić co 
najmniej 25 cm. 
Grunt należy zagęszczać warstwami co 20 cm. Wskaźnik zagęszczenia gruntu 
powinien osiągnąć co najmniej 0,85 wg BN–72/8932–01. 

 
L.p 
 

 
                 Skrzyżowanie lub zbliżenie 

   Najmniejsza dopuszczalna 
           odległość w cm 
Pionowa przy 
skrzyżowaniu 

Pozioma przy 
zbliżeniu 

   
1 

Kabli elektroenergetycznych na napięcie 
znamionowe do 1 kV z kablami tego samego 
rodzaju lub sygnalizacyjnymi 
 

 
          25 

 
           10 

   
2 

Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do 
zasilania urządzeń oświetleniowych z kablami 
tego samego rodzaju 
 

 
          25 

    mogą się  
      stykać 
             

   
3 

Kabli elektroenergetycznych na napięcie 
znamionowe do 1 kV z kablami 
elektroenergetycznymi na napięcie znamionowe 
wyższe niż 1 kV 

 
          50 

 
           10 

   
4 

Kabli elektroenergetycznych na napięcie 
znamionowe wyższe niż 1 kV i nie 
przekraczające 10 kV z kablami tego samego 
typu  
 

 
          50 

 
           10 

   
5 

Kabli elektroenergetycznych na napięcie 
znamionowe wyższe niż 10 kV z kablami tego 
samego rodzaju 
 

          50            25 
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Głębokość ułożenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnętrznej 
powierzchni kabla powinna wynosić nie mniej niż 70 cm – w przypadku kabli o 
napięciu znamionowym do 1 kV. Kable powinny być ułożone w rowie linią falistą z 
zapasem (1-3 % długości wykopu) wystarczającym na skompensowanie możliwych 
przesunięć gruntu. Przy mufach zaleca się pozostawić zapas kabli po obu stronach 
mufy, łącznie nie mniej niż 1 m – w przypadku kabli w izolacji z tworzyw sztucznych, 
o napięciu znamionowych 1kV. 
 

 
Skrzyżowania i zbli żenia kabli z innymi urz ądzeniami podziemnymi 

 
Zaleca się krzyżować kable z urządzeniami podziemnymi pod kątem zbliżonym do 
90 i w miarę możliwości w najwęższym miejscu krzyżowanego urządzenia. Każdy z 
krzyżujących się kabli elektroenergetycznych powinien być chroniony przed 
uszkodzeniem w miejscu skrzyżowania i na długości po 50 cm w obie strony od 
miejsca skrzyżowania. Przy skrzyżowaniach kabli z rurociągami podziemnymi zaleca 
się układanie kabli nad rurociągami. 
 
 
 
 
L.p. 

 
 

Rodzaj urządzenia podziemnego 

Najmniejsza dopuszcza odległość 
w cm 

Pionowa przy 
skrzyżowaniu 

Pozioma przy 
zbliżeniu 

 
1 

Rurociągi wodociągowe, ściekowe, cieplne, 
gazowe z gazem niepalnym i rurociągi z 
gazem palnym o ciśnieniu do 0,5 at 

801) przy średnicy 
rurociągu do 250 
mm i 1502) przy 
średnicy 
większej niż 250 
mm 

 
50 
 

2 Rurociągi z cieczami palnymi 100 

3 Rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu 
wyższym niż 0,5 at i nie przekraczającym 4 at  

 
100 

4 Rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu > 4 at BN-71/8976-31   

5 Zbiorniki z płynami palnymi 200 100 

   
6 

Kabli elektroenergetycznych z kablami 
telekomunikacyjnymi 
 

          50            50 

  7 Kabli różnych użytkowników 
 

          50            50 

  8 Kabli z mufami sąsiednich kabli            -            25 
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6 Części podziemne linii napowietrznych (ustój, 
podpora, odciążka ) 

 
- 

 
80 

7 Ściany budynków i inne budowle np. tunele, 
kanały 

 
- 

 
50 

8 Urządzenia ochrony budowli od wyładowań 
atmosferycznych 

50 50 

 
 1) Dopuszcza się zmniejszenie odległości do 50 cm pod warunkiem 
zastosowania rury  
 ochronnej 
 2 ) Dopuszcza się zmniejszenie odległości do 80 cm pod warunkiem 
zastosowania rury  ochronnej 

 
Skrzyżowania i zbli żenia kabli z drogami 

 
Kable powinny się krzyżować z drogami pod kątem zbliżonym do 90 stopni i w miarę 
możliwości w jej najwęższym miejscu. Przy ułożeniu kabla bezpośrednio w gruncie 
ochrona kabla od uszkodzeń mechanicznych  w miejscach skrzyżowań z drogą, 
powinna odpowiadać postanowieniom zawartym w tabeli 3. 
Najmniejsza odległość pionowa między górną częścią osłony kabla a płaszczyzną 
jezdni nie powinna być mniejsza niż 100 cm. 
Kable należy układać zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

 
Oznaczenie linii kablowych 

 
Kable ułożone w gruncie powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe 
oznaczniki (np. opaski kablowe typu OK.) rozmieszczone w odstępach nie większych 
niż 10 m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych, np. przy 
skrzyżowaniach. 
Kable ułożone w powietrzu powinny być zaopatrzone w trwałe oznaczniki przy 
głowicach oraz  w  takich  miejscach i w  takich odstępach, aby  rozróżnienie  kabla 
nie  nastręczało trudności. 
Na oznaczeniach powinny znajdować się trwałe napisy zawierające: 
- symbol i numer ewidencyjny linii, 
- oznaczenie kabla, 
- znak użytkownika kabla, 
- znak fazy (przy kablach jednożyłowych), 
- rok ułożenia kabla 
Trasa kabli ułożonych w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od 
charakterystycznych stałych punktów terenu powinna być oznaczona widocznymi 
trwałymi oznaczeniami trasy, słupkami betonowymi typu SO  wkopanymi w grunt w 
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sposób nie utrudniający komunikacji. Na oznacznikach trasy, należy umieścić trwały 
napis w postaci ogólnego symbolu kabla „K”. 
 
Trasowanie linii elektroenergetycznych  

 
Trasy linii określonych w Dokumentacji Projektowej należy odtworzyć w terenie przed 
przystąpieniem do budowy. Należy sprawdzić zgodność trasy z rozwiązaniem 
przyjętym w Dokumentacji Projektowej, kontrolując, czy w terenie nie nastąpiły 
zmiany mogące wpłynąć na konieczność zmian w dokumentacji. W szczególności 
należy sprawdzić rzeczywiste ukształtowanie terenu, rzeczywisty stan widocznego 
uzbrojenia terenu. 
Do prac tyczeniowych należy stosować sprzęt geodezyjny.  

 
 
5.1.5. Monta ż urządzeń rozdzielczych i osprz ętu 
 
● przed przystąpieniem do montażu rozdzielnic należy sprawdzić poprawność 
wykonania przygotowania podłoża  . 
● montaż urządzeń rozdzielczych przeprowadzić należy zgodnie z odpowiednimi 
instrukcjami montażu tych urządzeń 
● kable należy układać w sposób zapewniający szybką ich identyfikację i łatwy 
dostęp 
● odgałęzienia od szyn głównych i podłączenia szyn do aparatów nie powinny 
powodować niedopuszczalnych naciągów i naprężeń 
● dla podłączenia szyn i kabli należy stosować standardowe śruby z gwintem 
metrycznym i z łbem sześciokątnym 
● najmniejsze dopuszczalne odstępy izolacyjne należy zachować zgodnie z 
przepisami. 
 
5.1.6. Próby monta żowe 
 
Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca 
zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. technicznego 
sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i 
próbnym uruchomieniem poszczególnych przewodów, instalacji, urządzeń. 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Kontrola jako ści materiałów 
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Urządzenia elektryczne przewody elektryczne, kable elektroenergetyczne musza 
posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta oraz 
wszystkie niezbędne certyfikaty i DTR. 
 
 
6.2. Kontrola i badania w trakcie robót 
 
● sprawdzenie i badania kabli (przewodów) po ułożeniu 
● zgodność z dokumentacja i przepisami 
● kompletność wyposażenia 
● poprawność oznakowania 
● poprawność montażu 
● brak widocznych uszkodzeń 
 
 
6.3. Badania i pomiary monta żowe 
 
Po zakończeniu robót należy wykonać próby napięciowe. Wykonać obowiązujące 
badania rozdzielnic i urządzeń. Wyniki badan i pomiarów należy podać w 
protokołach. 
 
Rowy pod kable 

 
Po wykonaniu rowów pod kable, sprawdzeniu podlegają wymiary poprzeczne rowu i 
zgodność ich tras z dokumentacją geodezyjną. 
Odchyłka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekraczać 0,5 m. 
 
Układanie kabli 

 
W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić 
następujące pomiary: 
- głębokości zakopania kabla, 
- grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem, 
- odległości folii ochronnej od kabla, 
- stopnia zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplanowanie nadmiaru gruntu. 
Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki 
mogą być uznane za dobre, jeżeli odbiegają od założonych w dokumentacji nie 
więcej niż o 10%. 
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Kable i osprz ęt kablowy 
 

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami norm 
przedmiotowych lub dokumentów, według których zostały wykonane na podstawie 
atestów, protokołów odbioru albo innych dokumentów. 

 
Sprawdzenie ci ągłości żył i zgodno ści faz 
 
Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy 
wykonać przy użyciu przyrządów o napięciu nie przekraczającym 24 V. Wynik 
sprawdzenia należy uznać za dodatni, jeżeli poszczególne żyły nie mają przerw oraz 
jeśli poszczególne fazy na obu końcach linii są oznaczone identycznie. 

 
Pomiar rezystancji izolacji 

 
Pomiar należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż 
2,5kV, dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. 
Wynik należy uznać za dodatni, jeżeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej: 
- 50 MΩ/ km linii wykonanych kablami elektromagnetycznymi o izolacji z tworzyw 
sztucznych, 
- 0,75 dopuszczalnej wartości rezystancji izolacji kabli średniego napięcia 
wykonanych wg PN-76/E-90300. 

 
Próba napi ęciowa izolacji 

 
Próbie napięciowej izolacji podlegają wszystkie linie kablowe. Dopuszcza się nie 
wykonywanie próby napięciowej izolacji linii wykonanych kablami o napięciu 
znamionowym do 1 kV. Próbę napięciową należy wykonać prądem stałym lub 
wyprostowanym. 
Wynik próby napięciowej izolacji należy uznać za dodatni, jeżeli: 
- izolacja każdej żyły wytrzyma przez 20 min. Bez przeskoku, przebicia i bez 
objawów przebicia częściowego, napięcie probiercze o wartości równej 0,75 napięcia 
probierczego kabla wg PN-76/E-90250 i PN-76/E-90300, 
- wartość prądu upływu dla poszczególnych żył nie przekroczy 300 µA / km i nie 
wzrasta w czasie ostatnich 4 min. badania; w liniach o długości nie przekraczającej 
300 m dopuszcza się wartość prądu upływu 100µA. 

 
Lini ę kablow ą należy uzna ć za nadającą się do eksploatacji, je żeli wyniki bada ń 
są dodatnie.  
 
Uziemieniu ochronnemu podlegają we wszystkich liniach metalowe części urządzeń 
znajdujących się w linii. Uziemienia ochronne należy wykonać zgodnie 
Dokumentacją Projektową oraz Rozporządzeniem Ministra Przemysłu w sprawie 
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warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne 
w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Podczas wykonywania uziomów taśmowych 
ułożonych w rowach kablowych należy sprawdzić stan połączeń spawanych. Po 
wykonaniu uziomów należy wykonać pomiary ich rezystancji, które powinny być 
mniejsze od przyjętych w Dokumentacji Projektowej.  
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Obmiar robót będzie przeprowadzany zgodnie z obowiązującymi zasadami zarówno 
na etapie wykonywania jak i po zakończeniu elementu robót stanowiącego odrębną 
całość obiektu i każdorazowo zatwierdzany przez Inżyniera . 
 
7.1. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostkami obmiaru na poszczególnych robotach są: 
m - dla rur instalacyjnych, listw, linii kablowej, przewodów 
szt - dla tablic rozdzielczych,  
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki 
pozytywne. 
Przy odbiorze robót musza być dostarczone następujące dokumenty: 
● Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania robót, 
● Dziennik Budowy, 
● Dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie 
wykonywania robót, 
● Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
● Protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót, 
● Protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych, 
● Świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów, 
● Instrukcje obsługi urządzeń i instalacji, 
● Dokumentacja DTR zamontowanych urządzeń, 
● Protokoły pomiarów i badań. 
 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
● zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w 
Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 
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● protokoły z odbiorów częściowych i realizacje postanowień dotyczącą usunięcia 
usterek, aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i 
uzupełnienia, 
● udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokołami prób 
montażowych. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
 
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej ST. 
Wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 
pomiarów i badan laboratoryjnych. 
 
 
Zakres obejmuje: 
 
● roboty przygotowawcze  
● zakup kompletu materiałów i urządzeń oraz wszystkich prefabrykatów (kompletnie 
wyposażonych, pomalowanych i oznakowanych) z transportem na miejsce 
wbudowania, 
● wytyczenie trasy i wykonanie wykopu, 
● układanie kabli energetycznych, 
● zasypanie wykonu, 
● wykonanie gniazd dla osadzenia konstrukcji wsporczych, rozdzielnic oraz montaż 
tych konstrukcji, 
● montaż rozdzielnic (tablic),  
● wykonanie uziemienia rozdzielni, 
● zarobienie i podłączenie kabli i przewodów, 
● wykonanie podłączeń urządzeń i aparatury, 
● wykonanie pomiarów elektrycznych, 
● próby montażowe, sprawdzenie działania urządzeń, sprawdzenie funkcjonalności 
układów. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-92/E-05009/56 Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego 
PN-93/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
PN-88/E-04300 Badania techniczne przy odbiorach 
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa 
PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i 
powłoce poliwinylowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV. 
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BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodów i żył (analogia) 
PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW) 
PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
PN-IEC 644-1 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego 
napięcia 
PN-86/E-05003/02 Ochrona podstawowa 
PN-61/E-01002 Przewody elektryczne 
PN-87/E-90054,90060 Przewody elektroenergetyczne do układania na stałe 
w izolacji i powłoce poliwinitowej okrągłe 
PN-92/E08106 Stopnie ochrony zapewniane prze obudowy (kod IP)  
 

 
  
                                      
Opracował: 

 
       


