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ORGBUD-SERWIS Poznań



F O R M U L A R Z    O F E R T O W Y



KOBRA wer. 8.1



K O S Z T O R Y S    O F E R T O W Y



Budowa :  

Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta Garwolin

Obiekt :  

drogi i chodniki, zatoki postojowe

Adres :  

08-400 Garwolin



Utwardzenie placu za PZU

Wykonawca : 

.............................................................................

Adres :  

.............................................................................



Wartość kosztorysowa robót :   ................   zł

Podatek VAT ..........  % :   ..................   zł

WARTOŚĆ  ROBÓT  OGÓŁEM :  ...............  zł

Słownie : ........................................................................................................

........................................................................................................



Podstawa wyceny :  .....................................................................................

Poziom cen :  .....................................................................................

Opracowanie :  ......................................................                Data :   ........ / ....... / ........

Sprawdził :  ......................................................                Data :   ........ / ....... / ........
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ORGBUD-SERWIS Poznań



F O R M U L A R Z    O F E R T O W Y



KOBRA wer. 8.1



Budowa :  

Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta Garwolin

Obiekt :  

drogi i chodniki, zatoki postojowe

Adres :  

08-400 Garwolin

                       Utwardzenie placu za PZU



       T A B E L A   E L E M E N T Ó W   S C A L O N Y C H

Data : 2016-04-29  Str: 1

Lp. Opis stanu / elementu Wartość [ zł ]

A STAN :  Rozbiórki



..................

Razem :  Rozbiórki  ..................

B STAN :  Krawężniki betonowe



..................

Razem :  Krawężniki betonowe  ..................

C STAN :  Wykonanie wykopów



..................

Razem :  Wykonanie wykopów  ..................

D STAN :  Nawierzchnia



..................

Razem :  Nawierzchnia  ..................

E STAN :  Regulacia pionowa studni kan i zaworów wodociagowych



..................

Razem :  Regulacia pionowa studni kan i zaworów wodociagowych ..................

F STAN :  Odwodnienie



..................

Razem :   Odwodnienie  ..................

K O S Z T O R Y S O W A   W A R T O Ś Ć   R O B Ó T  : ..................
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ORGBUD-SERWIS Poznań



F O R M U L A R Z    O F E R T O W Y



KOBRA wer. 8.1



Budowa :  

Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta Garwolin

Obiekt :  

drogi i chodniki, zatoki postojowe

Adres :  

08-400 Garwolin

                       Utwardzenie placu za PZU



              K O S Z T O R Y S    O F E R T O W Y 



Data : 2016-04-29  Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]



A. STAN :   Rozbiórki



1.     22,000 m ................     ................



Rozbiórka krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



22 =  22,000



Razem obmiar =  22,000



2.     225,000 m ................     ................



Rozbiórka nawierzchni płyt drogowych betonowych (trylinki)  wraz z wywozem na odległość do 4 km w



miejsce wskazane przez Zamawiającego 

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



225 =  225,000



Razem obmiar =  225,000



3.     74,680 t ................     ................



Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie do 100 kg ( krawężnik betonowy trylinka) samochodem



skrzyniowym 5-10 t na odległość do 0,5 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym w miejsce

wskazane przez Zamawiajacego 

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



74,68 =  74,680



Razem obmiar =  74,680



4.     74,680 t ................     ................



Dodatek do tablicy 1509 za transport materiałów samochodami na dalsze 0,5 km ponad 0,5 km



samochodem skrzyniowym 5-10 t ( wsp. 9,0 ). 

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



74,68 =  74,680



Razem obmiar =  74,680



B. STAN :   Krawężniki betonowe



5.     22,000 m ................     ................



Krawężniki betonowe wystające o wym. 15 x 30 cm. Ława betonowa. Podsypka cementowo - piaskowa.

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



22 =  22,000



Razem obmiar =  22,000



C. STAN :   Wykonanie wykopów



6.     85,500 m3 ................     ................



Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odl.



do4 km wraz z zagęszczeniem gruntów w nasypie i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych

wodą 

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



225*0,38 =  85,500



Razem obmiar =  85,500



D. STAN :   Nawierzchnia



7.     225,000 m2 ................     ................



Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



225 =  225,000
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ORGBUD-SERWIS Poznań



F O R M U L A R Z    O F E R T O W Y



KOBRA wer. 8.1



                       Utwardzenie placu za PZU



STAN :  

D.  Nawierzchnia

Data : 2016-04-29  Str: 2

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]



Razem obmiar =  225,000



8.     225,000 m2 ................     ................



Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy odsączającej z piasku w korycie na całej szerokości ,



grubość warstwy 20 cm 

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



225 =  225,000



Razem obmiar =  225,000



9.     225,000 m2 ................     ................



Podbudowy z kruszyw łamanych przy grubości górnej warstwy po zagęszczeniu 20 cm

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



225 =  225,000



Razem obmiar =  225,000



10.     225,000 m2 ................     ................



Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8 cm, układanej na podsypce cementowo



-piaskowej gr. 5 cm 

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



225 =  225,000



Razem obmiar =  225,000



E. STAN :   Regulacia pionowa studni kan i zaworów wodociagowych



11.     4,000 szt ................     ................



Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizacji ściekowej, z nadbudową wykonaną betonem

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



4 =  4,000



Razem obmiar =  4,000



12.     1,000 szt ................     ................



Regulacja zasuw (zaworów) wodociągowych 

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



1 =  1,000



Razem obmiar =  1,000



F. STAN :   Odwodnienie



13.     1,000 szt ................     ................



Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu



wraz z wykonaniem robót ziemnych 

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



1 =  1,000



Razem obmiar =  1,000



14.     4,000 m ................     ................



Wykonanie przykanalików z rur PCV o średnicy 200 mm wraz z rozbiórką nawierzchni i podbudowy

Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



4 =  4,000



Razem obmiar =  4,000



K O S Z T O R Y S O W A   W A R T O Ś Ć   R O B Ó T  .......................


