PROJEKT TECHNICZNY
Przebudowy ul. Szkolnej w Garwolinie w km 0+007,2 = 0+153,0

L Podstawa opracowania

- umowa z Burmistrzem Miasta Garwolin

- warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43
z 1999 r. z pézn. zmianami)

- mapa do celow projektowych w skali 1 : 500

- bezposredni pomiar sytuacyjno — wysokosciowy w terenie ( uzupetniajacy )

- uzgodnienia wstepne z Burmistrzem Miasta co do zakresu robo6t i technologii ich wykorzystania

II. Stan istniejgcy

Przewidziana do przebudowy nawierzchnia ulicy Szkolnej rozpoczyna si¢ w km 0+007 od strony
ul. Kosciuszki, a konczy w km 0+153 na krawedzi naw. bitumicznej ulicy Zwirki i Wigury. W km
0+063 + 0+069 tworzy skrzyzowanie z ul. Wolng réwniez o nawierzchni bitumicznej. Szerokos¢
nawierzchni bitumicznej ulicy Szkolnej wynosi 9,2 m i obustronny chodnik z kostki betonowe;.
W latach minionych wykorzystujac znaczna szeroko$¢ nawierzchni bitumicznej ul. Szkolnej na
szerokos¢ 5,0 m po stronie lewej wyznaczono zatoki parkingowe platne dla samochodéw osobowych
wylaczajac jedynie wjazdy do posesji. Odwodnienie odbywa si¢ za pomoca spadkow poprzecznych
i podluznych do istniejacych studzienek sciekowych kanalizacji deszczowej w ulicy Wolnej 1 ulicy
Kosciuszki.

Z uwagi na prowadzenie w latach minionych robét budowlanych umieszczajac w jezdni tej ulicy
kanalizacj¢ sanitarng z przylaczami powstaly liczne odksztalcenia i deformacje nawierzchni. W km

0+022,5 tworzy sie lokalne zastoisko wody opadowe;j po stronie prawe;j tej ulicy.

III.  Stan projektowany

Przebudowa nawierzchni omawianej ulicy polega¢ bedzie n wykonaniu nowej nawierzchni
przy zalozeniu dotychczasowej jej dostgpnosci dla uzytkownikéw jako ulica jednokierunkowa
z zatoka parkingowa po stronie lewej szer. 50 m i jednokierunkowa jezdnig szer. 4,2 m
o nawierzchni bitumicznej. Rzedne projektowanej nawierzchni zatoki postojowej i ulicy
o nawierzchni bitumicznej ustalono w oparciu o niwelacj¢ wilasng uwzgledniajac rzedne
istniejagcych chodnikéw i wjazdéw do posesji. Zalozono Rp roboczy na studni telefonicznej w pasie
zieleni ulicy Kosciuszki o H — 129,25  co pokazano na planie sytuacyjnym. Szczegblowe

rozwigzania techniczne i konstytucyjne pokazano na przekroju normalnym. Wyliczenia robét —



powierzchni frezowania nawierzchni i jej wyré6wnania obliczono z wykazu rz¢dnych istniejacych
i projektowanych stanowiacych zalacznik do niniejszego projektu.

Dokonujac przebudowy nawierzchni przewidziano przesunigcie dwoch studzienek Sciekowych
z chodnika ul. Kosciuszki o 1,0 m w ul. Szkolng. Nawierzchni¢ zatoki parkingowej wykonaé¢
z kostki betonowej gr. 8 cm ( kolorowej) na podsypce cementowo — piaskowej wykonujac sciek
przykraweznikowy.

Przebudowa istniejacej ulicy nie wprowadza zadnych zmian w dotychczasowej dostepnosci
i nie wprowadza zmian w organizacji ruchu. Zastosowane materialy budowlane sa powszechnie

stosowane w budownictwie drogowym.
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KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa ul. Szkolnej w m. Garwolin w km 0+007,2 + 0+153,0

L.p. Kod Nr poz. Opis robot ¥ Ilo&é Cena | Wartosé
SST cen. m. jedn. robot
1 2 3 4 5 6 7 8
ODWODNIENIE
Przebudowa studzienek $ciekowych ulicznych
KNR 02- |betonowych z gotowych elementow o srednicy 500
1l D.03.02.01 18-0625- | mm z osadnikiem bez syfonu ( demontaz istniejacych | szt 2
02-00 studzienek i zamontowanie nowych z wlaczeniem sig
do istniejacej studni rewizyjnej
KNR 02- g s ; 5
1.2 D.03.02.01 18-0511- ?ug k:naliﬁg)r)m zwirowego o Srednicy 200 mm i 4
o1-00 |'P™
Razem odwodnienie
NAWIERZCHNIA
KSNR 00- y - . ; §
21 D.04.03.01 06-1005- N_Iechamczne czyszczenie nawierzchni ulepszonej — m? | 595,04
bitum.
06-00
KSNR 00-
2.2 D.04.03.01 06-1005- | Skropienie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowg | m* | 595,04
07-00
KNR 02- | Wyréwnanie  istniejacej  nawierzchni  betonem
2.3 | D.05.03.05.b | 31-0108- |asfaltowym wg PN=EN, KR-3, sposob wbudowania |Mg| 109,15
02-00 mechaniczny
KSNR 00- | Warstwa $cieralna nawierzchni wykonana z betonu
2.4 | D.05.03.05.a | 06-0309- |asfaltowego wg PN-EN, KR-3, grubo$¢ warstwy po | m?* | 595,04
02-04 zageszczeniu 4 cm (wsp. 1,25 -5 cm )
Razem nawierzchnia
PARKING
KNR 02-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek
3.1 D.01.02.04 | - 0803-03- | mineralno- bitumicznych o gruboéci 3 cm pod| m? | 173,76
00 kraweznik na plask i pod parking
KNR 02-31 ; ; ;
32 D.01.02.04 | — 0804-05- Reczne .rozebranle nawierzchni z brukowca o i 17376
00 wysokosei brukowca 13-17 em
KNR 04-01 | Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi
3.3 D.01.02.04 | - 0118-18- | wg rodzaju rozbieranych konstrukcji gruzobetonowych | m? 34,75
00 na odlegtos¢ do 1 km
BORORE | i doine s Ky sadgpay | s
3.4 | D.01.02.04 | -o0118-20- i S e s e e - I Y.
00 odlaglosci ponad 1 km bez wzgledu na rodzaj
konstrukcji ( wsp. 4,0 —4 km )
KNR 02- | Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci
3.5 | D.04.01.01 31-0101- |chodnikow, glebokos¢ 20 cm, kategoria gruntu I-IV z| m* [ 173,76
01-00 zal. 1 wywiezieniem urobku na odklad na odl. do 1 km.
KNR 02- . . : ]
36 D.04.02.01 31-0104- Warstwg odsaczajacfa} w korycie drogi, zaggszczame m? 173.76
05-00 mechaniczne, grubos¢ warstwy po zaggszezeniu 10 cm




KSNR 00- .
3.7 D.04.04.02 06-0113- Podbudowy z kruszyfw famanych przy grubosci m? 100
03-00 warstwy po zaggszczeniu 20 cm
KSNR 00- o } .
38 D.08.01.01 06-0403- Krawezniki betonowe na plask o wymiarach .]5 x 30 - 147.52
03-00 cm. Lawa betonowa, podsypka cementowo - piaskowa
39 | pososar | AMNZ g wanie nawierzchni gl. do 10 cm m? | 578,24
wilasna
KNR 02- | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j kolorowe;j
3.10 | D.05.03.23 31-0511- | o grubosci 8 cm, ukladanej na podsypce cementowo —| m? | 678,24
03-00 piaskowej.
Razem nawierzchnia
OZNAKOWANIE
KSNR 00-
4.1 D.07.02.01 06-0702- | Stupki z rur stalowych o $rednicy 50 mm szt |
01-00
KSNR 00- | Znaki zakazu,nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
4.2 D.07.02.01 06-0702- | powierzchni ponad 0,3 m? ( znaki $rednie, folia II | szt 2
05-00 generacji ) — znaki typu D-18a — 1 szt; T -29 — 1 szt
Razem: X X

Podatek VAT 23 %

Ogélem:




PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa ul. Szkolnej w m. Garwolin w km 0+007,2 + 0+153,0

L.p. Kod Nr poz Opis robaot 1 - " -
Wyliczenie Ilos¢
SST cen. m.
1 2 3 4 5 6 7
ODWODNIENIE
Przebudowa studzienek sciekowych ulicznych
KNR 02- | betonowych z gotowych elementéow o $rednicy 500
(5| D.03.02.01 18-0625- |mm =z osadnikiem bez syfonu ( demontaz| szt Plan sytuacyjny 2
02-00 |istniejacych studzienek i zamontowanie nowych z
wiaczeniem sig¢ do istniejacej studni rewizyjnej
AR 02 R z betonu zwirowego o $rednicy 200 mm
1.2 | D.03.02.01 | 18-0511- |, . % P°° 8 X m 2mx2 4
01-00 ( przykanaliki )
NAWIERZCHNIA
km 0+007,2 + 0+061,6 ~ 54,4 m x
KSNR 42 m=228 48 m?
00-06- | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni ulepszonej — km 0+069,0 + 0+153,0 - 84,0 m x
24 D.04.03.01 1005-06- | bitum. m? 45 oy DA 2 595,04
00 4x(4mx4m-314xdmx4mx
025)=13.76 m*
km 0+007,2 = 0+061,6 — 54,4 m x
KSNR 42 m=228 48 m*
00-06- |Skropienie  nawierzchni  drogowych  emulsja km 04069,0 + 0+153,0 - 84,0 m x
22 | DOROIOL | yope gy asfaltowg w 4.2 m= 352,80 m* S
00 4x(4mx4m-3,14x4mx4mx
0,25 )=13,76 m*
KNR 02- | Wyrownanie istniejacej nawierzchni  betonem
2.3 | D.05.03.05.b | 31-0108- [asfaltowym wg PN=EN, KR-3, sposéb wbudowania | Mg | zal. tabela wyréwnania nawierzchni | 109,15
02-00 | mechaniczny
km 00072 + 0+061,6 — 544 m x
I.’(ﬂs_:g Warstwa $cieralna nawierzchni wykonana z betonu " m(}:(’i:‘tﬂif:;s _’?;4 o
2.4 | D.05.03.05.a asfaltowego wg PN-EN, KR-3, grubo$¢ warstwy po | m? . ' ’ 595,04
0309-02- . 42 m=1352,80 m?
04 zageszczeniu 4 cm (wsp. 1,25 -5 cm) iy
0,25)=13,76 m*
PARKING
KNR 02- | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek pod kraweznik = 147,52 mx 0,5 m =
34 D.01.02.04 |31 - 0803- | mineralno- bitumicznych o grubosci 3 cm pod| m? 73,76 m? 173,76
03-00 | kraweznik na ptask i pod parking pod parking — przyjeto 100 m?
PR e . . . pod krawgznik = 147,52 mx 0,5 m =
32 D.01.02.04 31 - Reczne t:ozebrame nawierzchni z brukowca o e PGt 173,76
0804-05- | wysokosci brukowea 13-17 cm ) )
00 pod parking — przyj¢to 100 m?
KNR 04- | Wywiezienie gruzu samochodami
3.3 D.01.02.04 |01 - 0118- [ samowyladowczymi wg rodzaju rozbieranych | m’® 173,76 mM*x (0,03 m+0,17m) 34,75
18-00 | konstrukcji gruzobetonowych na odleglos¢ do 1 km




Wywiezienie gruzu samochodami
KNR.04- samowyladowczymi, dodatek na kazdy nastepny 1
34 | D.01.02.04 |01-0118- i y NASEPY " md | 17376 mix(0,03m+0,17m) | 34,75
20-00 km odlaglo$ci ponad 1 km bez wzgledu na rodzaj
: konstrukcji ( wsp. 4,0 —4 km )
35 | D.04.01.01 | 31-0101- il » katcgoria g m? 73,76 i 173,76
z zal. i wywiezieniem urobku na odklad na odl. do 1 ) )
01-00 =5 pod parking — przyjgto 100 m?
KNR 02- | Warstwa odsaczajaca w korycie drogi, zaggszczanie pod kraweznik = 147,52 m x 0,5 m =
3.6 D.04.02.01 | 31-0104- | mechaniczne, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 [ m? 73,76 m? 173,76
05-00 [cm pod parking — przyjeto 100 m?
KSNR
37 | D.04.04.02 00-06- |Podbudowy z kruszy}v famanych przy grubosci m? 100
0113-03- | warstwy po zaggszczeniu 20 cm
00
KSNR Krawezniki betonowe na plask o wymiarach 15 x 30 o A i i
3.8 D.08.01.01 Ly e cm, lLawa betonowa odsypka cementowo -| m S LA REAR NS SIS 147,52
: R 0403-03- ia.skowa v PEREYP km 0+069,0 =+ 0+153,0 - ( % x 2 x :
00 P 3,14x4m)x2+76,0 m= 88,56 m
Analiza . : . .

3.9 D.05.03.11 ok Frezowanie nawierzchni gi. do 10 cm m 678,58 m? - 100 m? 578,24
km 0+007,2 -0+012,0 -48mx 5
m-(4mx4dm-3,14x4mx4m

x 0,25)=20,56 m?
km 0+012,0 + 040570 —45mx 5m
=2250 m?
km 040570 + 040616 —4,6 mx 5,0
KNR 02- | Nawierzchnia 2z kostki brukowej betonowej i m; : 5“;:_ ]3;:; tm A
3.10 [ D.05.03.23 | 31-0511- | kolorowej o grubosci 8 cm, ukladanej na podsypce | m? " 0+01:9 0 N 0+0?3. o f: s 678,24
03-00 | cementowo — piaskowe;j. m o A —
m-(4mx4m-3,l4x4mx4m
x0,25)=16,56 m*
km 0+073,0 -0+149-76 mx 50 m
=380 m*
km O+1490 +0+153,0-4mx5m
=(dmx4m=314x4mx4mx
0,25)= 16,56 m*
OZNAKOWANIE
KSNR
00-06- , i )
4.1 D.07.02.01 0702-01- Stupki z rur stalowych o $rednicy 50 mm szt Plan sytuacyjny 1
00
KSNR | Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne i
4.2 D.07.02.01 | 00-06-07- | o powierzchni ponad 0,3 m? ( znaki $rednie, folia I | szt Plan sytuacyjny 2
05-00 | generacji ) — znaki typu D-18a -1 szt; T-29 — 1 szt
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TABELA WYROWNANIA NAWIERZCHNI

zalgeznik Nr 1

Pow.

Dlugosé

KllOmetﬁi Szeroko$§¢ | Roéinica em | (ath)/2 el | now Wl ) Objetosé | Uwagi
km | m m a c b m m2 m2 m m3

1 2 - 3 4 5 6 7 8 9
| 0 [+[7,20 4,20 00 0,0 0,0] 0,0000 0

45,48

X




