Opis techniczny

do projektu technicznego przebudowy ulicy dojazdowej ( siggacz ) w Garwolinie

o dl. 61,5 m

L Podstawa opracowania

- umowa z Burmistrzem Miasta Garwolin

- warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43
z 1999 r. z pbzn. zmianami)

- mapa do celow projektowych w skali 1 : 500

- bezposredni pomiar sytuacyjno — wysokosciowy w terenie ( uzupelniajacy )

- uzgodnienia wstepne z Burmistrzem Miasta co do zakresu roboét i technologii ich wykorzystania

IL. Stan istniejacy

Celem tego opracowania jest przebudowa ulicy dojazdowej z uwagi na tworzace si¢ zastoiska
wody na poboczu i jezdni bitumicznej ulicy. Szeroko$¢ uregulowanego pasa drogowego wynosi

okolo 8,0 m przy szerokosci 4,5 m nawierzchni bitumiczne;j.

III.  Stan projektowany

Po dokonaniu niwelacji wlasnej elementéw ulicy w dowiazaniu do zalozonego Rp roboczego
na studni KS w ul. Sikorskiego o H — 124,74 dokonano zaprojektowania rzednych wysokosci przy
ktérych wody opadowe zostana skierowane do cieku przykrawgznikowego ulicy Sikorskiego
polaczonego z KD w ul. Jozefa Puchalskiego. Realizujac powyzsze postanowiono utwardzic
pobocze po stronie lewej kostka betonowa wg konstrukeji przedstawionej na przekroju normalnym
i rzgdnych wysoko$ci w tabeli rzednych istniejacych i projektowanych.
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PRZEKROJ NORMALNY

Przekroj nr 1
0+030
Nl ) pas drogowy ~ 8,00 it JP
| cZe
~1,50 J 4,50 | gruntowe
P r o ~2,00
12473 124,68 124,71 15%
L”Hm[ e —r I_T U
obrzeze betonowe 8 x 30 x 100
232:]3 ::: ;?::tis;gk;m o e istn, nawierzqhnia z asfaltobetonu
_nawierzchnia 2 kostki betonowej | 8 do wyrownania wg tab. wyrownart
g 4 | do km 0+061,50
_podsypka cementowo - piaskowa | 4 _
podbudowa z betonu B-10 15 ~15 | istn. podbudowa z gruntu stab. cementem
padsypka piaskowa 20
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TABELA WYROWNANIA NAWIERZCHNI zalgeznik Nr 1
- ? . ; Pow. Sred. | Dlugo§é o :
Kilometraz | Szerokos¢ | Roznica cm (atb)/2 przekr. | pow olchla Objetos¢ | Uwagi
km [ m m a ¢ b m m2 m2 m mJ3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
01+14000 |1 .. 450 .1.00 .10 00 00050 [0,0225| 2R I
0,035 10 0,35
0[*150.00 | .. 2200 e 0 L0000 O 000 O e b L s
0,26125 12 3,00
0[#161,50 | . oy M e LR OB B 2 0 O R - i Bl ) S
0 0 0,00
L ol e L e R ) R St TR R e S IS e
Razem 3,35
3,35 X 24 = 8,0505




Siegacz bez nazwy w Garwolinie w km 0+000,00 +~ 0+061,5
Rzedne wysokosciowe przebudowanego odcinka siggacza bez nazwy

( w liczniku rze¢dne projektowane, w mianowniku rzedne istniejace )

km rz. Scieku rz. kr. L o$ rz. kr. P
124,62 124,63
0+000 =
124,63 = — =
0+002,5 >
= 124,65 124,65 124,64
124,64 —_— i o
0+010
= 124,65 124.65 124,71
124,66 — —_ —
0-+020
— 124,69 124,73 124.77
124,68 124,71 —_ —
0-+030
= 124,69 124,75 124,78
124,70 124,72 124,75 —
0+040
== 124,69 124,70 124,77
124,72 124,74 124,76 —
0+050
== 124,68 124,74 124,78
124,75 124,75 124,77 124,79
0+061,5
= 124,61 124.68 124.77

124,75 — rzedna projektowana

124,61 -

rzedna istniejaca




Przebudowy drogi dojazdowej ( bez przejazdu — siegacz ) w m. Garwolin

KOSZTORYS OFERTOWY

o diugos$ci 61,5 m

L.p. Kod Nr poz Opis robot ¥ Ilosé Cena | Wartos¢
SST cen. m. jedn, robét
1 2 3 4 5 6 7 8
ROBOTY ROZBIORKOWE
KNR 02- Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek min. — bit
1.1 D.01.02.04 31-0803- : ) "l m? 24
o grubosci 3 cm
01-00
KNR 02- |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j
1.2 | D.01.02.04 31-0805- |na zjezdzie o wys. 8 cm na podsypce piaskowej,| m? 28
01-00 sposob rozbidrki regczny
RNR 62~ Rozebranie chodnikéw, plyty betonowe o wymiarach
1.3 | D.01.02.04 31-0815- ] : : m? 30
02-00 50 x 50 x 7 cm na podsypce piaskowej
1.4 D.01.02.04 ;‘ﬁ&gﬁ: Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa lamanego m? 2.4
01-00 gr.15cm
Transport wewnetrzny materialow sztukowych o masie
e dacg do 50 kg ( plytki chodnikowe ) samochodem
LY | D0102.04 | 310509 |5 owwm 5~ 10 tiacodislodt do DS bzl i 8| 462
06-02 ]
wyladunkiem recznym
KNR 02- |Dodatek do tablicy 1509 za transport materialow
1.6 D.01.02.04 31-1511- |samochodami na dalsze 0,5 km ponad 0.5 km|Mg 4,62
01-01 samochodami skrzyniowymi 5 — 10 t ( wsp. 9,0 )
Razem roboty rozbiérkowe
NAWIERZCHNIA
KENR- 0% Mechaniczne czyszczenie nawierzchni ulepszonej —
2.1 D.04.03.01 06-1005- bi m* | 199,25
itum.
06-00
KSNR 00-
2.2 D.04.03.01 06-1005- | Skropienie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa | m® | 199,25
07-00
2.3 | D.05.03.11 e Frezowanie nawierzchni o gh. do 3 cm m? 45
wlasna
KNR 02- | Wyréwnanie  istniejacej nawierzchni  betonem
2.4 | D.05.03.05.b | 31-0108- |asfaltowym wg PN-EN, KR-2, sposob wbudowania | Mg 8,05
02-00 mechaniczny
KSNR 00- | Warstwa $cieralna nawierzchni wykonana z betonu
2.5 | D.05.03.05.a | 06-0309- |asfaltowego wg PN-EN, KR-3, grubo$¢ warstwy po| m* | 199,25
02-04 zageszcezeniu 4 cm.
Razem nawierzchnia A
ELEMENTY ULIC ( $ciek z kostki )
31 | sesiami ;(:_I:‘:]}:: Obrzeza betonowe o wym. 30 x 8 cm na lawie| =

05-00

betonowej




KNR 02- |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci
3.2 D.04.01.01 31-0101- | $cieku, glebokos¢ 20 cm, kategoria gruntu I-IV z zal. i | m? 93
01-00 wywiezieniem urobku na odkiad na odl. do 1 km.
KNR 02 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci
33 | p.os.or.01 31-0101- $cieku, dodatek za kazde dalsze 5 cm, kategoria o2 93
02-00 gruntu I-IV ( wsp. 40 - 20 cm) =z zal
i wywiezieniem urobku na odklad na odl. do 1 km.
KNR 02- ; o ;
3.4 D.04.02.01 31-0104- Warstw§t odsaczajaca w korycie Scieku, zageszezanie |, 03
05-00 mechaniczne, grubos¢ warstw po zageszczeniu 10 cm
Warstwa odsaczajaca w korycie zatoki parkingowej,
IKINR 02~ zageszczanie mechaniczne bos¢ warstwy po
35 | D.04.02.01 | 31-0104- |Z5€ : b o POl m2| o3
05-00 zageszczeniu za kazdy dalszy 1 cm ( wsp. 10,0 — 10
) cm )
KNR 02-
36 | Dasoger | 3r-0ms. |Pobuiamy boorows Q. gbols WAy Bl | 9
03-00 =
KNR 02- =
37 | D.04.06.01 31-0109- Podbudow betonu B-10, grubosci warstwy po m? 93
04-00 zageszczeniu za kazdy dalszy 1 cm ( wsp. 3,0 —3cm)
KNR 02- | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej
3.8 D.05.03.23 31-0511- |o grubodci 8 cm, ukladanej na podsypce cementowo — | m? 93
03-00 piaskowe;j.
KNR 02- | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowe;j
3.9 | D.05.03.023 | 31-0511- |o grubosci 8 cm( material z odzysku ) , ukladanej na | m? 16
03-00 podsypce cementowo — piaskowe;j.
KNR 02- 1 ¢ ieki uliczne z dwéch rzedow Klinkieru na plask,
3.10 | D.08.05.02 31-0607- T : : m 8
04-00 plaskie na podsypce cementowo - piaskowe;j
KNR 02- : 5 :
311 | Diosezor | 3r1ees [RRESCE  pmgwa saizienck dis - wemden) .
podziemnych — studzienki rewizyjne
03-00
KNR 02- ; : g ;
siz | veszer | sigee [0 e rRamea aadgenk A vl | 3
04-00 podziemnych — zawory wodociggowe i gazowe
Razem elementy ulic S
Razem: X X
Podatek VAT 23 %

Ogolem:




PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi dojazdowej ( bez przejazdu — siggacz ) w m. Garwolin

o dlugosci 61,5 m

L.p. Kod Nr poz. Opis robot & y . »
ST Wyliczenie Ilos¢
cen. m.
1 2 3 4 5 6 7
ROBOTY ROZBIORKOWE
KNR 02- : : s : 2
L1 D.01.02.04 31-0803- Reczne rogebrame nawierzchni z mieszanek min. — bit. o 00 = B 2.4
01-00 O grubosci 3 cm
KNR 02- | Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j P
1.2 | D.01.02.04 | 31-0805- |na zjezdzie o wys. 8 cm na podsypce piaskowej, | m? : - : il = il 28
01-00 sposdb rozbiérki reczny s i
KNR 02- | g ozebranie chodnikéw, plyty betonowe o wymiarach
1.3 | D.01.02.04 | 31-0815- i : m? 20mx15m 30
02-00 50 x 50 x 7 cm na podsypce piaskowe;j
KNR 02- .
1.4 | D.01.02.04 | 31-08-04- Rf"]{';ilfzebrame POl s auys Wiiee] Sl it <1 wasE 2,4
01-00 |&"
Transport wewngtrzny materiatéw sztukowych o masie
KNR02- 14, 50 kg ( plytki chodnikowe ) samochodem
L5 | DOLO204 | 31-1509- | = 510 t na odleglodé do 0.5 km z zal Mg| 30m2x007mx22Mgm* | 4,62
06-02 : :
i wyladunkiem rg¢cznym
KNR 02- |Dodatek do tablicy 1509 za transport materialow
1.6 D.01.02.04 31-1511- |samochodami na dalsze 0,5 km ponad 0,5 km|Mg| 30m2x0,07 mx22Mgm? 4,62
01-01 samochodami skrzyniowymi 5-10 t (wsp. 9,0 )
NAWIERZCHNIA
KSNR 00 km 04030 = 04050 20 m x 4,5
" | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni ulepszonej — 5 m= 90 m?
2.1 D.04.03.01 ﬂﬁ{l—ﬁl-(;l)(‘)]S- i m ko 04050+ 0+061.5 — 11.5.mx 199,25
9,5m= 10925 m*
KSNR 00- km 0+030 = 0+050 20 m x 4,5
L S > . § 2 m= 9 m?
23 D.04.03.01 0(:}-; ([}}[()}5 Skropienie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa | m N 01050 #0815 = 1.5 i 199,25
9,5 m= 109,25 m*
23 D.05.03.11 Anhliza Frezowanie nawierzchni o gl. do 3 cm m’ e v e ek 45
wlasna m = 45 m?
KNR 02- | Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni  betonem ok )
2.4 | D.05.03.05.b | 31-0108- |asfaltowym wg PN-EN, KR-2, sposéb wbudowania|Mg| % A“’Y’:““f“a“'“ 8,05
02-00 mechaniczny -
KSNR 00- | Warstwa $cieralna nawierzchni wykonana z betonu iaiar ngﬂ :20 i
25 | D.05.03.05.a | 06-0309- |asfaltowego wg PN-EN, KR-3, grubos¢ warstwy po|m® | TH6 I"; - 199,25
02-04 zageszczeniu 4 cm. 3 SR
9,5m= 109,25 m*
ELEMENTY ULIC ( $ciek z kostki )
KNR 02- .
31 D.08.03.01 31-0407- Obrzeza betonowe o wym. 30 x 8 cm na lawie m |5 L km 0+000 = 0+062 — 62 m 64

05-00

betonowe;j

+ 2 m zakoiczenie




KNR 02- [Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci
3.2 | D.04.01.01 | 31-0101- |sciekn, glebokosé 20 cm, Kategoria gruntu IV z zal, i | m? | 3 LAm0T000=0%062=62m | - g3
01-00 | wywiezieniem urobku na odklad na odl. do 1 km. ALSm=am
Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci
KNR 02- |, . ;
33 D.04.01.01 31-0101- $cieku, dodatek za kazde dalsze 5 cm, kategoria m? | St L km 0+000 +0+062 — 62 m 93
02-00 gruntu IV ( wsp. 40 - 20 cm) z zal x1,5m=93 m?
i wywiezieniem urobku na odklad na odl. do 1 km.
34 D.04.02.01 JKI]\-Jl;‘lgi- Warstw:fl odsgczajaca w korycie $cieku, zagqszczanie 2 | St Lkm 0+000 +0+062 - 62 m 03
05-00 mechaniczne, grubos$é warstwy po zageszezeniu 10 cm x1,5m=93m?
KNR 02- | Warstwa odsaczajaca w korycie $cieku, zaggszczanie
3.5 D.04.02.01 31-0104- | mechaniczne, grubos¢ warstwy po zageszczeniu za| m? i, Lekm 01000 —:04{06?—62 = 93
05-00 kazdy dalszy 1 cm ( wsp. 10,0 — 10 cm ) plo=ian
KNR 02- :
3.6 | D.04.06.01 31-0109- Podbudowy: betonowe B-10, grubo$é warstwy po 2 | st Lkm 04000 <0+062— 62 m 93
03-00 zageszezeniu 12 cm x 1,5m=93 m?
KNR 02- ;
37 | D.04.06.01 31-0109- Podbudowy_' betonu B-10, grubosci warstwy po e | Str- Lkm 0+000 +0+062 — 62 m 03
04-00 zageszezeniu za kazdy dalszy 1 cm ( wsp. 8,0 -8 cm ) x1,5m=93 m?
KNR 02- | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej L
3.8 | D.05.03.23 31-0511- |o grubosci 8 cm, ukladanej na podsypce cementowo — | m? ML TR0 OHIhE=0T0 93
03-00 | piaskowej. b
KNR 02- | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej
3.9 | D.05.03.23 31-0511- | ( material z odzysku ) o grubo$ci 8 cm, ukladanej na [ m? 4mx4m 16
03-00 podsypce cementowo — piaskowe;.
KNR 62 Scieki uliczne z dwoch rzedéw klinkieru na plask
3.10 | D.08.05.02 31-0607- ; : : | m km 0+000 8
04-00 plaskie na podsypce cementowo — piaskowe;.
3.11 | D.03.02.01 ;Pfﬁu[})z: Reguiaoiy: | plotown ™ sudaenes O rpdeen) ) 2
03-00 podziemnych — studzienki rewizyjne
312 | D.03.02.01 .[3(11\.]1[313;2: Regu.lacja pionowa studzjenek : dla urzadzen - 2
04-00 podziemnych — zawory wodociagowe i gazowe




