OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego przebudowy zatoki parkingowej w Osiedlu Stacyjna

w m. Garwolin przy drodze osiedlowej

5 Podstawa opracowania

- umowa z Burmistrzem Miasta Garwolin

- warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43
z 1999 r. z p6zn. zmianami)

- mapa do celéw projektowych w skali 1 : 500

- bezposrednie pomiary sytuacyjno — wysokosciowy w terenie uzupehiajacy

- uzgodnienia z Burmistrzem Miasta co do zakresu robdt oraz technologii ich wykonania

I1. Stan istniejacy

Przedmiotowa do przebudowy zatoka parkingowa posiada nawierzchni¢ utwardzong plytami
betonowymi — kostka o powierzchni 12 x 5,0 m ograniczona kraweznikami betonowymi oraz
powierzchni¢ gruntowa naturalng. Odwodnienie odbywa si¢ do kanalizacji deszczowe;j istniejacej za
pomocq istniejacej studzienki $ciekowej. W powierzchni omawianej zatoki parkingowej
zlokalizowane sa urzadzenia infrastruktury podziemnej: gazociag , sie¢ wodociggowa, kanalizacja

sanitarna, kanalizacja deszczowa oraz kablowa linia energetyczna.

III.  Stan projektowany

Usytuowanie wysokosciowe ustalono o niwelacj¢ wlasng dowiazang do niwelacji panstwowej
zakladajac Rp roboczy na studni kanalizacji deszczowej pokazanej na planie sytuacyjno
wysoko$ciowym o rzednej H — 135,23. Istniejace utwardzenie z kostki betonowej przewidziano do
rozbi6rki z odwiezieniem na skladowisko wskazane prze inwestora. Na czgsci przewidzianej do
likwidacji istniejacego utwardzenia, jak i na tej gdzie jest nawierzchnia gruntowa przewidziano
wykonanie robdét ziemnych z ich odwiezieniem na odl. 2 km oraz wykonanie konstrukcji
podbudowy i nawierzchni jak pokazano na przekroju normalnym.

Odwodnienie odbywaé si¢ bedzie za pomoca istniejacej kanalizacji deszczowej przez
wykonanie 3 studzienki scickowe potaczone przykanalikami i studnig przelotowa.

Istniejacy chodnik z plyt betonowych usytuowany migdzy zatoka a ogrodzeniem przedszkola
zostanie rozebrany i wykonany nowy szer. 2,0 m przy krawedzi zatoki parkingowej, tak aby piesi

z zatoki poruszali si¢ po chodniku i przechodzili na teren przedszkola. Podczas prowadzenia robot



ziemnych wykonawca musi dokonac¢ lokalizacji urzadzen podziemnych, tak aby nie doszlo do ich
uszkodzenia pod nadzorem stuzb geodezyjnych.

Zakres planowanych robdt przewidziano z materialdbw powszechnie stosowanych
w budownictwie drogowym posiadajacych wymagane atesty i certyfikaty. Zakres robét nie
wprowadza  niekorzystnych zmian w srodowisku przyrodniczym, a planowane rozwigzania

techniczne poprawiaja wyglad estetyczny terendéw przylegtych.
Bogustawy/Godula
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STUDZIENK A SCIEKOWA

Z. POJEDYNCZYM WPUSTEM
I Z OSADNIKIEM
ZASTOSOWANIE
do odprowadzania wod
opadowych z jezdni
ulicznych | placéw do
kanatow deszczowych
C C
I A-A wpust uliczny zeliwny
i przejazdowy, typ ciezki
[ S = :
"ﬂ pierscien zelbetowy O 65cm
i ; T z betonu wibrowanego klasy B200
o8 o [ ==
8 EE |
Lo ? %
i
kregi betonowe $rednicy 50 cm i 7 '
z betonuzwirowego klasy B250 | g
wysokosci 30 lub 50 cm i '8
ptyta fundamentowa grubosci 15 cm .'

wykonana z betonu klasy B150

‘ podsypka z ttucznia lub
 Zwiru grubosci 7cm.

A

b "
& odprowadzenie
alternatywne

Lt =

wOMSTR
pROG. !
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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa zatoki parkingowej w Osiedlu Stacyjna w m. Garwolin

L.p. Kod Nr poz. Opis robot J ] . o
Whyliczenie Ilos¢
SST cen. m.
1 2 3 4 5 6 7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE
KSR 06- Prace pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
1.1 | D.0L0LO1 | 01-0104- P PIZ) IRHOWRS Y | km 0,072
03-00 pod trasy drogowe w terenie rowninnym
KNR 02- ] . .
1.2 D.01.02.04 31-0813- Rozebranie kraw@tmktf?w be-toniowych o wymiarach 15 m B ai Bl BN 86
01-00 x 30 cm na podsypce piaskowe;j
KNR 02- : ; ;
Rozeb b
13 | D.0L0204 | 31-0814. | O7COIANE OOrECEY pawaikewyoh o WiEIREN OG0 | o | sl maiitimeS | 202
01-00 c¢m na podsypce piaskowej
KNR 02- y -3 .
1.4 D.01.02.04 31-0815- Rozebranie chodnikow, pb.ny betoflowc o wymiarach m? S 32
02-00 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
KNR 02- Rozebranie chodnikow, plyty betonowe o wymiarach
1.5 D.01.02.04 31-0815- s PO . m [60mx1,75m+5x12m| 165
01-00 35 x 35 x 5 cm na podsypce piaskowej
KNR 02-
1.6 | D.01.02.04 31-0805- | Rozebranie kostki brukowej betonowej gr. 8 cm m? 14mx1,5m 21
01-00
Krawgznik — 86m x 0,15 m x
0,3m=387m?
Obrzete =212 mx 0,06 mx 0,2
KNR 02 Transport wewnetrzny materialow sztukowych o masie m = 2,54 m*
- : 5. . . - 5
15 | D.01.02.04 31-1509- ponad 50 —do 100 kg sarnochodern. skrz.ymowym .10t Mg Plytki chodnikowe — 32 m? x 40,88
06-02 na odleglos¢ 0.5 km z zaladunkiem i wyladunkiem 0,07 m + 165 m*x 0,05 m =
recznym 10,49 m?
Kostka§ -21 m*x 0,08 m=
1,68 m?
Razem — 18,58 m3 x 2,2 Mg/m*
Krawgznik — 86m x 0,15 m x
03m=387Tm’
Obrzeze - 212 mx 0,06 mx (0,2
KNR 02-31- KNR 02- |Dodatek do tablicy 1509 za transport materialow ki hmd= _21“54 il i
16 | 1s11.01.01 | 311511~ |samochodami na dalsze 0,5 km pomad 0,5 km|Mg oi;t?] °+"12‘5 “‘:";}US ™r | 40,88
ST 01-01 samochodem skrzyniowym 5-10t (wsp. 3,0 — 1,5 km) A ]04:1“: e
Kostka 8 =21 m*x 0,08 m=
1,68 m’
Razem — 18,58 m3 x 2,2 Mg/m’
ELEMENTY ULIC
KSNR 00- | Krawezniki betonowe na plask o wymiarach 15 x 30 R R S T
2.1 D.08.01.01 06-0403- |cm. FPLawa betonowa, podsypka cementowo —| m sRTeR ST | =08
03-00 piaskowa, "
KSR 00- Krawezniki betonowe wystajace o iarach 15 x 30 186m+325m+6,5m+ %
22 | D.08.01.01 | 06-0403- We wysiajace o wym m |1B0mER2SmALIMEUR | gg

03-00

cm. Lawa betonowa, podsypka cem. — piask..

2x3,l4x6m+4x5m




23 D.08.03.01 ;(ll:;g?: Obrzeza betonowe o wymiarach 20 x 6 na podsypce i 65m+53,6m+2x7.5m+2 71.6
5 .08.03. 4 : h
01-00 piaskowej m
KNR 02- | Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci
2.4 D.04.01.01 31-0101- | chodnikow, glebokos¢ 20 cm, kategoria gruntu I-IV z| m* | 60, mx2m+75mx2m 135,2
01-00 zal. i wywiezieniem urobku na odkiad na odl. do 1 km.
Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci
KNR. 92- chodnikéw, dodatek za dalsze 5 cm, kategoria gruntu
. D.04.01.01 31-0101- J s N—— m? 60,lmx2m+75mx2m 135,2
02-00 I-IV ( wsp. 2,0 — 10 cm ) z zal. i wywiezieniem urobku
; na odklad na odl. do 1 km
KNR.02- Warstwa odsaczajaca w k ie drogi, zageszczanie
2.6 | D.04.02.01 | 31-0104- osmennl SITEE S D m | 60imx2m+75mx2m | 1352
05-00 mechaniczne, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
KSNR 00- W
37 | Dodoanz | oeonra. |Fedbudowy z krszyw lamanyon przy grabosel 80M8) | 1o | i i miTSmxam | 1952
warstwy po zageszczeniu 10 cm
05-00
KNR 02- i " . ; ; !
a8 | Dosozioz | 3108y |DEwismehain s kostd bookowe; botonowej o-grabosel | L, | o o ummnen | 1352
03-01 8 cm, kolorowej, ukladanej na podsypce cem. — piask..
KNR 02- |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe z gotowych
2.9 D.03.02.01 18-0625- |elementdéw o $rednicy 500 mm z osadnikiem bez | szt Plan sytuacyjny 3
02-00 syfonu
KNR 02- g i ;
210 | Dioz.o2or | 180613 |Ftudnie rewizyiner 2 kregéw betonowych o Sredaicy |, Plaiayaaciing 1
01-00 1000 mm i giebokosci 3 m w gotowym wykopie
KNR 02- . - .
211 | D.03.02.01 18-0511- Rury z betonu Zw?rowego typu ,,WIPRO” o srednicy m SR S 31
01-00 200 mm. Uszczelniane uszczelka gumowg
PODBUDOWA
KNR 02- |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci
3.1 D.04.01.01 31-0101- | jezdni i chodnikéw, glebokosé 20 cm, kategoria gruntu | m’ (18,6m+325m)x50m 255,5
01-00 I-IV z zal. 1 wyw. gruntu na odklad na odl. do 1 km
KNR 02 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci
32 | powersy | 31esgy. [J°%6i1 chodulkiw; dodalokiza kazde dalses 3iomy| | o msnysa | 2488
kategoria gruntu I-IV ( wsp. 8,0 — 40 cm )z zal. i
02-00 SR
wywiezieniem gruntu na odklad na odl. do 1 km
KNR 02- |Warstwa odsaczajaca w korycie lub na calej
3.3 D.04.02.01 31-0104- |szeroko$¢i drogi, zaggszczanie mechaniczne, grubo$¢ | m?* [ (186m+32,5m)x50m 255,5
05-00 warstwy po zageszczeniu 10 cm.
Warstwa odsaczajaca w korycie lub mna calej
KNR 02- szeroko§éi drogi, zageszczanie mechaniczne, grubosé
34 D.04.02.01 31-0104- B, TABE 20 Jieo RIS B m? [ (18,6m+325m)x50m | 2555
warstwy po zageszczeniu za kazdy dalszy 1 cm ( wsp.
06-00
10,0 - 10 cm)
KNR 02- 2
35 | D.0406.01 | 31-0100- |7 :dz‘;g‘z’gu ';’;tng‘”e B-10,. grubose; Warstwy PO vo | 165 mb BB mia s | 2585
03-00 Ee
KNR 02- -
36 | Doaesor | 310109 |Fodbudowy betonn B-10, grubofei wamtwy pof .ol e o mmcrn onm | 2458
04-00 zageszcezeniu za kazdy dalszy 1 cm ( wsp. 8,0 -8 cm )
NAWIERZCHNIA
KNR 02- y : : . . .
4.1 D.05.03.23 31-0511- Namcm}.lma % kst bm.kowej Detancvey kdo.mwej m* [ (186m+325m)x50m 255,5
03-01 o grubo$ci 8 cm, uktadanej na podsypce cem. - piask.




OZNAKOWANIE

KSNR 00-
5.1 D.07.02.01 06-0702- | Stupki z rur stalowych o $rednicy 50 mm szt Plan sytuacyjny
01-00
KSNR 00- | Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
5.2 D.07.02.01 06-0702- | powierzchni ponad 0,3 m? ( znaki $redniej wielkodci, | szt Plan sytuacyjny
05-00 folia II generacji )
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KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa zatoki parkingowej w Osiedlu Stacyjna w m. Garwolin

L.p. Kod Nr poz. Opis robot J. Ilos¢ Cena | Wartosé
SST cen. m. jedn. robot
1 2 3 4 5 6 7 8
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE
KSNR 00- " . .
L1 D.01.01.01 01-0104- Prace pomiarowe przy 1!1?!0“'(’}’(.}1’ robotach ziemnych km 0,072
03-00 pod trasy drogowe w terenie rowninnym
KNR 02- ; & s :
12 D.01.02.04 31-0813- Rozebranie krawcimkqw beton.owych o wymiarach 15 s 86
01-00 x 30 c¢m na podsypce piaskowej
KNR 02- ; ; :
13 D.01.02.04 31-0814- Rozebranie obrze_zy trawq:kowych o wymiarach 6x20 - 212
cm na podsypce piaskowej
01-00
KNR 02- i v ;
L4 D.01.02.04 31-0815- Rozebranie chodnikow, pb.fty betor.aowe o wymiarach m? 3
02-00 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
KNR 02- ’ : .
1.5 D.01.02.04 31.0815- Rozebranie chodnikow, plyty‘ betonc\:ve o wymiarach i 165
01-00 35 x 35 x 5 ¢cm na podsypce piaskowej
KNR 02-
1.6 | D.01.02.04 31-0805- | Rozebranie kostki brukowej betonowej gr. 8 cm m? 21
01-00
KNR 02 Transport wewngtrzny materialow sztukowych o masie
" | ponad 50 —do 100 kg samochodem skrzyniowym 5-10t
i D104 31{] ;j}(? na odlegloé¢ 0,5 km z zaladunkiem i wyladunkiem Mg| 40388
recznym
KNR 02-31 KNR 02- |Dodatek do tablicy 1509 za transport materialow
1.8 15”_01'01" 31-1511- |samochodami na dalsze 0,5 km ponad 0,5 km|Mg| 40,88
i 01-01 samochodem skrzyniowym 5-10t (wsp. 3,0 — 1,5 km)
Razem roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
ELEMENTY ULIC
KSNR 00- | Krawezniki betonowe na plask o wymiarach 15 x 30
21 D.08.01.01 06-0403- |em. Lawa betonowa, podsypka cementowo —| m 59,8
03-00 piaskowa.
KSNR 00- - ’ .
22 D.08.01.01 06-0403- Krawegzniki betonowe wystajace o wym‘larach 15 x 30 - 87
03-00 cm. Lawa betonowa, podsypka cem. — piask..
KNR 02- .
23 D.08.03.01 31-0407- (Ji:;izzwae!aetonowe o wymiarach 20 x 6 na podsypce = 71,6
01-00 [P 1
KNR 02- |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci
2.4 | D.04.01.01 31-0101- |chodnikéw, gleboko$¢ 20 cm, kategoria gruntu I-IV z | m? 135,2
01-00 zal. i wywiezieniem urobku na odklad na odl. do 1 km.
Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci
KRR, chodnikéw, dodatek za dalsze 5 cm, kategoria gruntu
2.5 | D.04.01.01 | 31-0101- : 2 G, SUEEY B m’ | 1352
02-00 I-IV ( wsp. 2,0 — 10 cm ) z zal. i wywiezieniem urobku

na odklad na odl. do 1 km




SR 02 Warstwa odsaczajaca w korycie drogi, zaggszczanie
2.6 | D.04.02.01 | 31-0104- RS A Bl FREE m | 1352
05-00 mechaniczne, grubosé warstwy po zaggszczeniu 10 cm
KSNR 00- A
2.7 D.04.04.02 06-0113- Podbudowy z kruszyw .iamanych przy grubosci gomej 2 135,2
warstwy po zageszczeniu 10 cm
05-00
KNR 02- : : : i ; ;
28 D.08.02.02 31-0511- Nawierzchnia z.kostkj bru!(owej betonowej o gruPoém - 1352
03-01 8 cm, kolorowej, ukladanej na podsypce cem. — piask..
KNR 02- |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe z gotowych
2.9 D.03.02.01 18-0625- |elementow o Srednicy 500 mm z osadnikiem bez | szt 4
02-00 syfonu
KNR 02- : i3 ; 7 :
2.10 | D.03.02.01 (8-06-13- Studnie rewizyjne z ‘lcregow betonowych o .sradmcy st I
01-00 1000 mm i glebokosci 3 m w gotowym wykopie
KNR 02- ; . ;
>11 | D.03.02.01 18-0511- Rury z betonu MIowego typu ,,WIPRO” o $rednicy i 31
01-00 200 mm. Uszczelniane uszczelka gumowa
Razem elementy ulic
PODBUDOWA
KNR (02- | Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci
3:1 D.04.01.01 31-0101- | jezdni i chodnikow, glebokosé 20 cm, kategoria gruntu | m? 255,5
01-00 I-IV z zal. i wyw. gruntu na odklad na odl. do 1 km
KNR 02 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci
32 | D.04.01.01 31-0101- jezdni i chodnikéw, dodatek za kazde dalsze 5 om, | o 2555
02-00 kategoria gruntu I-IV ( wsp. 8,0 — 40 cm )z zal. i
} wywiezieniem gruntu na odklad na odl. do 1 km
KNR 02- | Warstwa odsaczajaca w korycie lub na calej
33 D.04.02.01 31-0104- | szeroko$éi drogi, zageszczanie mechaniczne, grubosc | m? 2a8.5
05-00 warstwy po zageszczeniu 10 cm.
Warstwa odsaczajaca w korycie lub na calej
KNR®2- szeroko$¢i drogi, zageszczanie mechaniczne, grubosé
34 | D.04.0201 | 31-0104- &, Fages V8 m | 2555
warstwy po zageszezeniu za kazdy dalszy 1 cm ( wsp.
06-00
10,0 =10 cm)
KNR 02-
35 | D.04.06.01 | 31-0109- E;’dZ‘;g;’:;’i’u ?‘;“:ﬁf“ Bl grobose wamstiy 09| aass
03-00 g
KNR 02- :
36 D.04.06.01 31-0109- Podbudow beton.u B-10, grubos$ci warstwy po m? 255,5
04-00 zaggszezeniu za kazdy dalszy 1 cm ( wsp. 8,0 -8 cm )
Razem podbudowa
NAWIERZCHNIA
KNR 02- ; : . ; ; :
41 D.05.03.23 31-0511- Naw1erzcl‘1ma Z kv:)slkcll hru‘kowe] ;)etonowej kolqrowe] m? 255.5
03-01 o grubosci 8 cm, ukiadanej na podsypce cem. - piask.
Razem nawierzchnia
OZNAKOWANIE
KSNR 00-
5.1 D.07.02.01 06-0702- | Stupki z rur stalowych o $rednicy 50 mm szt 1
01-00




KSNR 00- | Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
5.2 | D.07.02.01 06-0702- | powierzchni ponad 0,3 m? ( znaki Sredniej wielkosci, | szt 2
05-00 folia II generacji )

Razem oznakowanie

Razem: X X X

Podatek VAT 23 %

Ogolem:




