OPIS TECHNICZNY

do  projektu przebudowy ul. Granitowej w m. Garwolin w km 0+000 ÷ 0+267,5
I. Stan istniejący

Przewidziana do przebudowy ul. Granitową posiada nawierzchnię gruntową wzmocnioną do km 0+147,0 destruktem pochodzącym z frezowania nawierzchni bitumicznej, a na dalszym odcinku do km 0+267,5 nawierzchnię gruntową naturalna. Odwodnienie pasa drogowego odbywa się bezpośrednio w przyległy teren z uwagi na naturalne spadki tak podłużny jak i poprzeczny. Uregulowana szerokość pasa drogowego wynosi 6,0 mb. Po drugiej stronie omawianej drogi zlokalizowana jest działalność gospodarcza i mieszkaniowa, a na stronie prawej  na całej długości odcinka występują grunty orne i ugory przeznaczone w niedalekiej przyszłości pod zabudowę. W pasie drogowym zlokalizowana jest linia energetyczna (napowietrzna) , kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa.

II. Stan projektowany

Rzędne wysokościowe ustalono w oparciu o niwelację własną dowiązując ją do niwelacji państwowej zakładając Rp roboczy na zaworze wodociągowym w km 0+190 o rzędnej H – 140,00.

Z uwagi na ograniczoną szerokość pasa drogowego i założeniami inwestora rozwiązania techniczne należało dostosować do jego ograniczonej szerokości zapewniając odprowadzenie wzdłużne wód opadowych do rowu przydrożnego przy ul. Kościuszki.
Usytuowanie wysokościowe pokazano na profilu podłużnym, a konstrukcję podbudowy i nawierzchni pokazano na przekroju normalnym.
Koniec omawianego odcinka znajduje się w km 0+267,5 tworząc skrzyżowanie z ul. Rubinową. Przed rozpoczęciem robót należy dokonać geodezyjnego wznowienia granic pasa drogowego, tak aby podczas robót drogowych nie naruszyć interesu prawnego osób trzecich.
