PRZEDMIAR  ROBÓT
Przebudowa ulicy Granitowej w Garwolinie w km 0+000 ÷ 0+267,5
	L.p.
	Kod

SST
	Normatyw
	Opis robót
	J. m.
	Wyliczenie
	Ilość

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	                                        ROBOTY  PZYGOTOWAWCZE 


	1.1.
	D.01.01.01
	KSNR 00-01-0104-03-00
	Prace pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych pod trasy drogowe w terenie równinnym 
	km
	km 0+000 ÷0+267,5
	0,268

	                                       ODWODNIENIE


	2.1
	D.08.05.01
	KNR 02-31-0402-03-00
	Ławy betonowe pod ściek
	m³
	km 0+025 ÷ 0+267,5 m – 242,5 m x 0,15 m x 0,6 m 
	21,83

	2.2
	D.08.05.01
	KNR 02-31-0606-03-00
	Ścieki z elementów betonowych o wym. 60 x 50 cm na podsypce cementowo – piaskowej, grubość prefabrykatów 15 cm
	m
	str. L km 0+025 ÷ 0+267,5 
	242,5

	2.3
	D.08.01.01
	KSNR 00-06-0403-03-00
	Ustawienie opornika betonowego na ławie betonowej z oporem
	m
	str. L i P   km 0+000 ÷0+267,5 – 267,5 m x 2 
	535

	2.4
	D.03.02.01
	KNR 02-18-0511-03-00
	Rury z polipropylenu średnicy 30 cm o podwónej ściance na ławie z tłucznia z wykonaniem robót ziemnych oraz z włączeniem się do istniejącej studni rewizyjnej
	m
	
	19

	2.5
	D.03.02.01
	KNR 02-18-0625-02-00
	Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu wraz z wykonaniem robót ziemnych
	szt
	
	2

	2.6
	D.03.02.01
	KNR 02-18-0511-01-00
	Wykonanie przykanalików PCV o średnicy 200 mm
	m
	
	1

	                                        ROBOTY ZIEMNE



	3.1
	D.02.01.01
	KSNR 00-01-0201-08-01
	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,6 m³ z transportem urobku na odl. do 1 km w gruncie kat. III-IV, samochody samowyładowcze.
	m³
	km  0+147 ÷ 0+267,5 – 120,5 m x 6 m x 0,55 m 
	397,65

	3.2
	D.02.01.01
	KSNR 00-01-0204-04-01
	Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km przy przewozie urobku po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi, grunt kat. III-IV
 ( wsp. 4,0 )
	m³
	km  0+147 ÷ 0+267,5 – 120,5 m x 6 m x 0,55 m 
	397,65

	                                       PODBUDOWA


	4.1
	D.04.02.01
	KSNR 00-06-0104-04-00
	Warstwy odsączające z piasku, wykonanie 
i zageszczenie mechaniczne, przy grubości warstwy po zageszczeniu 25 cm ( wsp. 1,25 )
	m²
	km  0+147 ÷ 0+267,5 – 120,5 m x 5,5 m 
	662,75

	4.2
	D.04.04.02
	KSNR 00-06-0113-02-00
	Podbudowy z kruszyw łamanych przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm
	m²
	km  0+147 ÷ 0+267,5 – 120,5 m x 4,55 m 
	548,28

	4.3
	D.05.03.05b
	KSNR 00-06-0108-02-00
	Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym wg PN-EN, KR-2
	Mg
	km 0+025÷ 0+147 – 122 m x 4,55 m x 0,1 m = 55,51 m³

55,51 m³ x 2,4 Mg/m³
	133,22

	                                        NAWIERZCHNIA


	5.1
	D.05.03.11
	Analiza własna
	Frezowanie nawierzchni gr. do 10 cm
	m²
	25 m x 4,55 m = 
	113,75

	5.1
	D.04.03.01
	KSNR 00-06-1005-07-00
	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową
	m²
	267,5 m x 4,55 m
	1217,13

	5.2
	D.05.03.05b
	KSNR 00-06-0308-01-04
	Warstwa wiążąca nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm
	m²
	267,5 m x 4,55 m
	1217,13

	5.3
	D.05.03.05a
	KSNR 00-06-0309-01-04
	Warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm
	m2
	267,5 m x 4,55 m
	1217,13

	                                       ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE



	6.1
	D.04.01.01
	KSNR 00-01-0311-01-00
	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu kategorii III
	m²
	267,5 m x 0,55 m 
	147,13


