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ORGBUD-SERWIS Poznań



STRONA  TYTUŁOWA  PRZEDMIARU  ROBÓT



KOBRA wer. 8.1



Temat nr : FOG-DRO-KSIE



P R Z E D M I A R   R O B Ó T



Budowa :  

Modernizacja drogi dojazdowej



do gruntów rolnych położonych w rejonie ulicy Księżnej Anny Mazowieckiej

Obiekt :  

droga

Adres :  

Garwolin



ul. Księżnej Anny Mazowieckiej



Opracował :  

Wojciech Zalewski                    Data : 2017-08-17
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ORGBUD-SERWIS Poznań



P R Z E D M I A R   R O B Ó T



KOBRA wer. 8.1



Temat nr : FOG-DRO-KSIE

Budowa :  

Modernizacja drogi dojazdowej



do gruntów rolnych położonych w rejonie ulicy Księżnej Anny Mazowieckiej

Obiekt :  

droga

Adres :  

Garwolin

                       ul. Księżnej Anny Mazowieckiej



Data : 2017-08-17  Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



a. ELEMENT :   Roboty przygotowawcze



1.     1,100 km



Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie



równinnym - 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



1,100 =  1,100



Razem obmiar =  1,100



b. ELEMENT :   Wycinka i karczowanie



2. KNR  201-0103-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  2,000 szt



Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 46-55 cm wraz z karczowaniem pni oraz  wywozem dłużyc, gałęzi i



karpiny do 4 km 



3. KNR  201-0103-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  10,000 szt



Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 26-35 cm wraz z karczowaniem pni oraz  wywozem dłużyc, gałęzi i



karpiny do 4 km 



4. KNR  201-0103-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  12,000 szt



Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 16-25 cm wraz z karczowaniem pni oraz  wywozem dłużyc, gałęzi i



karpiny do 4 km 



5. KNR  201-0103-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  60,000 szt



Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 10-15 cm wraz z karczowaniem pni oraz  wywozem dłużyc, gałęzi i



karpiny do 4 km 



6.     200,000 m2



Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



200 =  200,000



Razem obmiar =  200,000



7. KNR  201-0111-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  200,000 m2



Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu, z drobnych gałęzi, korzeni, kory i wrzosu z wywiezieniem na



odległość do 4 km 



c. ELEMENT :   Modernizacja nawierzchni drogi



8.    5 714,440 m2



Profilowanie i zagęszczenie warstwy pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



droga : 1100*5 = 5 500,000

skrzyżowanie I : (5*5*2) + (5,37*4) =  71,480

skrzyzowanie II : (5*5*2) + (5,37*4) =  71,480

Skrzyżowanie III : (5*5) + (5,37*2) =  35,740

skrzyżowanie IV : (5*5) + (5,37*2) =  35,740



Razem obmiar = 5 714,440
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ORGBUD-SERWIS Poznań



P R Z E D M I A R   R O B Ó T



KOBRA wer. 8.1



Temat nr : FOG-DRO-KSIE

                       ul. Księżnej Anny Mazowieckiej



ELEMENT :  

c. Modernizacja nawierzchni drogi

Data : 2017-08-17  Str: 2

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary



9.    5 714,440 m2



Ułożenie warstwy wzmacniającej gruntu pod warstwy konstrukcyjne z geowłókniny o gramaturze -300 g/m2



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



droga : 1100*5 = 5 500,000

skrzyżowanie I : (5*5*2) + (5,37*4) =  71,480

skrzyzowanie II : (5*5*2) + (5,37*4) =  71,480

Skrzyżowanie III : (5*5) + (5,37*2) =  35,740

skrzyżowanie IV : (5*5) + (5,37*2) =  35,740



Razem obmiar = 5 714,440



10.    5 714,440 m2



Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku na całej szerokości drogi, grubość warstwy po



zagęszczeniu 10 cm 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



droga : 1100*5 = 5 500,000

skrzyżowanie I : (5*5*2) + (5,37*4) =  71,480

skrzyzowanie II : (5*5*2) + (5,37*4) =  71,480

Skrzyżowanie III : (5*5) + (5,37*2) =  35,740

skrzyżowanie IV : (5*5) + (5,37*2) =  35,740



Razem obmiar = 5 714,440



11.    5 714,440 m2



Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5 grubości po zagęszczeniu 15 cm -



spadek ok. 2 % 



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



droga : 1100*5 = 5 500,000

skrzyżowanie I : (5*5*2) + (5,37*4) =  71,480

skrzyzowanie II : (5*5*2) + (5,37*4) =  71,480

Skrzyżowanie III : (5*5) + (5,37*2) =  35,740

skrzyżowanie IV : (5*5) + (5,37*2) =  35,740



Razem obmiar = 5 714,440



12.    1 760,000 m2



Profilowanie i zagęszczenie poboczy gruntem wykonane mechanicznie wraz z obsianiem trawą



Opis pozycji obmiaru Wyrażenie arytmetyczne Wynik



droga : ( 1100*0,8 ) * ( 2 ) = 1 760,000



Razem obmiar = 1 760,000



---  Koniec  wydruku  przedmiaru  --- 


