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Załącznik nr 4
Opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1:

Dostawa komputerów, nawigacji satelitarnej, aparatu fotograficznego i urządzeń wielofunkcyjnych

Miejsce dostawy:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej z siedzibą przy ul. Aleja Żwirki i Wigury 16, 08- 400 Garwolin

Zapotrzebowanie i wymagania:

	L.p.


	Nazwa wyposażenia
	Ilość
	parametry

	1. 
	Komputer uczniowski
	5 szt. 
	Jednostka stacjonarna:

Procesor: i3-7100 (2rdzenie 3.9 Ghz, 3 MB Cache)

RAM: 4 GB (DDR4, 2133MHz)

Karta graficzna: Intel HD Graphics 630

Dysk: 1000 GB HDD

DVD: Nagrywarka DVD+/-RW

Zintegrowana karta dzwiękowa

Łączność: WiFi, LAN, bluetooth

System: Windows 10 Home PL

Wejścia:

USB 3.0 – 4 szt.

RJ-45 (LAN) – 1 szt.

COM – 1 szt.

Czytnik kart pamięci – 1 szt.

HDMI – 1 szt

VGa – 1 szt.

Monitor:

Przekątna ekranu: 21.5” 1920 x 1080 (HD1080)

Typ matrycy: LED TFT-TN

Gniazda: 1 x VGA, 1 x HDMI

Ilość kolorów:  16,7 mln

Mysz 

Klawiatura

Głośniki 

	2. 
	Komputer przenośny wraz z oprogramowaniem  
	1 szt.
	Rozdzielczość: 1366 x 768 pikseli

Procesor: I5 – 4288U (2.6 GHz, 3.1 GHz turbo)

Przekątna: 15.6”

Pamięć RAM: 8 GB DDR3 1600 MHz

Dysk: 240 GB SSD

Łączność: WiFi, bleutooth, LAN

Karta graficzna: Intel Iris Graphics 5100

Kamera z mikrofonem

Wejścia/wyjścia: czytnik kart, audio, USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 1 szt, HDMI

Napęd: DVD+/-RW DL

Oprogramowanie Windows 10 Home PL

	3. 
	Nawigacja satelitarna 
	1 szt. 
	Wyświetlacz 5 cali, 480 x 272 piksele

Ekran dotykowy, typ pamięci: dysk SSD, karta pamięci

Wizualizacja: dwuwymiarowa, trójwymiarowa 

Nawigacja głosowa, języki nawigacji: angielski, niemiecki, polski

Zasilanie: akumulator litowo-jonowy, samochodowe 12V

	4. 
	Aparat fotograficzny 


	1 szt.
	Przetwornik: CMOS 
Obiektyw w zestawie
Rozdzielczość przetwornika [Mpx]: 18.7 Ogniskowa obiektywu [mm]: 18 - 55, 5
Procesor obrazu: DIGIC IV+ 

Jasność obiektywu: F/3.5 - 5.6, F/1.8

Średnica filtra [mm]: 58, 52 

Obsługiwane karty pamięci: SD, SDHC, SDXC 

Maksymalna rozdzielczość zapisywanego zdjęcia: 5184 x 3456 

Rozdzielczość nagrywania filmów: 1920 x 1080 

Rozdzielczość ekranu [tys. punktów]: 920 

Rodzaj stabilizacji obrazu: Optyczny 

Funkcje:

Automatyka programowa, Preselekcja czasu TV, Preselekcja przysłony AV, Ręczne ustawienia ekspozycji, nagrywanie filmów

Lampa: Wbudowana 

NFC, Wi-Fi, Złącze HDMI Złącze USB 2.0 




Miejsce dostawy:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. 1 Pułku Strzelców Konnych z siedzibą przy ul. Aleja Legionów 21, 08- 400 Garwolin

Zapotrzebowanie i wymagania:
Laptop dla nauczyciela szt. 2
	Ekran
	TFT 15.6” LED HD o rozdzielczości 1366x768, z powłoką matową, nie dopuszcza się matryc typu "glare".

	Wydajność/ Procesor
	Procesor dwurdzeniowy uzyskujący wynik co najmniej 3000 punktów w teście Passmark - CPU Mark według wyników procesorów publikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (na dzień nie wcześniejszy niż 01.01.2017). W ofercie wymagane podanie producenta i modelu procesora. Do oferty należy załączyć wydruk ze strony potwierdzający ww. wynik.

	Chipset
	Zaprojektowany i wykonany do pracy w komputerach przenośnych rekomendowany przez producenta procesora.

	Obudowa
	- Dopuszczalne kolory - wszystkie.
- Klapa serwisowa umożliwiająca bezpośredni dostęp do dysków HDD, SSD oraz pamięci ram, bez konieczności odkręcania całej dolnej pokrywy notebooka

	Pamięć RAM
	1x 4GB DDR4 Mhz (pamięć RAM rozszerzalna do 32GB). 1 slot wolny.

	Dysk twardy
	1x 500 GB SATA, prędkość obrotowa 5400 obr./min.  
(możliwość montażu dodatkowego dysku SSD na złączu M2)

	
	Dysk twardy musi zawierać partycję recovery – na partycji musi znajdować się obraz zainstalowanych i skonfigurowanych elementów tj.:
- systemu operacyjnego
- oprogramowania biurowego
- oprogramowania antywirusowego
Partycja musi zapewniać przywrócenie systemu operacyjnego, zainstalowanego i skonfigurowanego w/w oprogramowania.         

	Karta graficzna
	Zintegrowana ze wsparciem dla OpenGL 4.4, OpenCL 2.0, Microsoft

DirectX 12. Powinna osiągać w teście wydajności: PassMarkPerformanceTest wynik min. 795 punktów w G3D Rating (wynik dostępny: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php) (na dzień nie wcześniejszy niż 01.10.2016)

	Karta dźwiękowa
	Karta dźwiękowa zgodna z HD Audio, wbudowane dwa głośniki 2W stereo oraz cyfrowy mikrofon

	Połączenia i karty sieciowe
	- Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (WOL)

- WLAN 802.11 ac wraz z Bluetooth 4.0

	Porty/złącza
(wbudowane)
	1 x Złącze RJ-45 (podłączenie sieci lokalnej)

1 x Czytnik Kart pamięci SD™
2 x USB 3.0 (1 port z możliwością ładowania przy wyłączonym notebooku) 1 x USB 2.0
1 x USB 3.1 Type-C port
1 x VGA (D-Sub),
1 x Gniazdo mikrofonowe/Gniazdo słuchawkowe (Combo)

1 x HDMI ze wsparciem HDCP

1 x zasilanie DC-in

	Klawiatura
	Pełnowymiarowa z wydzielonymi pełnowymiarowymi klawiszami numerycznymi w prawej części klawiatury, w układzie US-QWERTY, polskie znaki zgodne z układem MS Windows "polski programistyczny", klawiatura musi być wyposażona w 2 klawisze ALT (prawy i lewy).
Klawiatura typu CHICLET.

	Urządzenie wskazujące
	Touch Pad (płytka dotykowa) wbudowana w obudowę notebooka

	Kamera
	Wbudowana, o parametrach:
- HD 1280 x 720 rozdzielczość
- 720p HD audio/video nagrywanie
- High Dynamic Range Imaging (HDR)

	Napęd optyczny
(wbudowany)
	8x DVD +/- RW Super Multi Dual Layer wewnętrzny (z oprogramowaniem do nagrywania płyt DVD oraz odtwarzania płyt DVD Video).

	Bateria
	Litowo-jonowa 4 komorowa 41 Wh 2800 mAh – czas pracy min. 8h według karty katalogowej producenta.  

	Zasilacz
	Zewnętrzny, pracujący w sieci elektrycznej 230V 50/60Hz, max 65W.

	Waga i wymiary
	- Waga max do 2250 g z baterią i napędem optycznym,
- Wymiary  382 (szerokość) x 260 (głębokość) x 24/31 (wysokość) mm

	Bezpieczeństwo  
	- Zabezpieczenie BIOS hasłem użytkownika.
- Zabezpieczenie dysku twardego hasłem użytkownika.
- Złącze typu Kensington Lock.
- Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego - Trusted Platform Module 2.0.

	Gwarancja
	a) Gwarancja producenta komputera min 24 miesiące. Wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku.
b) Gwarancja na baterię min. 12 miesięcy.
c) Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta – wymagane oświadczenie producenta sprzętu (lub jego przedstawiciela w Polsce) potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego producenta (oświadczenie należy dołączyć do oferty).
d) Autoryzowany Partner Serwisowy musi posiadać status autoryzowanego partnera serwisowego producenta komputera. Oświadczenie producenta sprzętu (lub jego przedstawiciela w Polsce) należy dołączyć do oferty.
e) Serwis urządzeń musi być realizowany zgodnie z wymogami normy ISO9001 – do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że serwis urządzeń będzie realizowany zgodnie z tą normą.
f) Wymagane okno czasowe dla zgłaszania usterek min wszystkie dni robocze w godzinach od 8:00 do 17:00. Zgłoszenie serwisowe przyjmowane poprzez stronę www lub telefoniczne.

	System operacyjny
	System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:
1. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika:
a. Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy,
b. Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych
2. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego
3. Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim
4. Możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy pulpitami i przełączanie się pomiędzy pulpitami za pomocą skrótów klawiaturowych lub GUI.
5. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przeglądarki Internetowe
6. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych,
7. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedżer plików.
8. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim
9. Wbudowany system pomocy w języku polskim.
10. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących).
11. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego.
12. Możliwość dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-to-peer.
13. Możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, możliwość centralnego opóźniania dostarczania nowej wersji o minimum 4 miesiące.
14. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.
15. Możliwość dołączenia systemu do usługi katalogowej on-premise lub w chmurze.
16. Umożliwienie zablokowania urządzenia w ramach danego konta tylko do uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk".
17. Możliwość automatycznej synchronizacji plików i folderów roboczych znajdujących się na firmowym serwerze plików w centrum danych z prywatnym urządzeniem, bez konieczności łączenia się z siecią VPN z poziomu folderu użytkownika zlokalizowanego w centrum danych firmy.
18. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.
19. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe.
20. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.
21. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci.
22. Możliwość przywracania systemu operacyjnego do stanu początkowego z pozostawieniem plików użytkownika.
23. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu)."
24. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor."
25. Wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem pełnego interfejsu graficznego.
26. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego.
27. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.
28. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.).
29. Możliwość zdefiniowania zarządzanych aplikacji w taki sposób aby automatycznie szyfrowały pliki na poziomie systemu plików. Blokowanie bezpośredniego kopiowania treści między aplikacjami zarządzanymi a niezarządzanymi.
30. Wbudowany system uwierzytelnienia dwuskładnikowego oparty o certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne.
31. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami.
32. Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modułu TPM
33. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania dysku w usługach katalogowych.
34. Możliwość tworzenia wirtualnych kart inteligentnych.
35. Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot)
36. Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane przeglądarki filtr reputacyjny URL.
37. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny.
38. Mechanizmy logowania w oparciu o:
a. Login i hasło,
b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard),
c. Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM),
d. Certyfikat/Klucz i PIN
e. Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne
39. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5
40. Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrożeń na stacji roboczej.
41. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach
42. Wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń
43. Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera poleceń

	Oprogramowanie dodatkowe
	A) Oprogramowanie pozwalające na:
- Szyfrowanie i deszyfrowanie pojedynczych plików i folderów  
- Zamazywanie plików z dysku twardego zgodne z certyfikatem DoD 5220.22M  
- Osobisty strzeżony dysk (PSD) w postaci bezpiecznej partycji, w którym można przechowywać poufne pliki. Dostęp do plików zapisanych w formacie PSD można uzyskać tylko po wprowadzeniu uwierzytelniającego hasła.
- Ustawienia BIOS: ustawienie sekwencji bootowania, ustawienie haseł dostępu, Import/Export ustawień, blokowanie portów i urządzeń.
B) Oprogramowanie służące do zarządzania komputerami w sieci, pozwalające minimum na:
- Zarządzanie regułami
- Szeregowanie i alarmy
- Zarządzanie zapasami
- Kwerendy i raporty
- Generowanie raportu środków trwałych (z możliwością eksportu danych do pliku xls.)
raz w tygodniu bez konieczności dokonywania spisu lokalnie lub zdalnie.
Wygenerowany raport musi zawierać:
a) numer seryjny komputera,
b) informacje o zainstalowanym dysku HDD,
c) informacje o zainstalowanym systemie,
d) informacje o zainstalowanym procesorze,
e) informacje o zainstalowanej pamięci operacyjnej RAM,

	Certyfikaty i standardy
	- Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty).

- Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty).

- Oferowany model notebooka musi posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanego modelu notebooka z systemem operacyjnym Windows 10, Windows 8 oraz Windows 7 (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL).

- Oferowany model notebooka musi być zgodny z normą Energy Star 5.0 (załączyć wydruk ze strony Energy Star).

- Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty).

	Wsparcie techniczne producenta
	A) Dostęp do aktualizacji systemu BIOS, podręczników użytkownika, najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta komputera numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.

B) Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu

Komputera.

C) Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801) dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego: zgłoszenie awarii sprzętu, zgłoszenie zapytania technicznego.

D) W celu uniknięcia błędów kompatybilności Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy zestawu oraz podzespoły montowane przez Producenta były przez niego certyfikowane. Wykonawca niebędący producentem oferowanego sprzętu nie może samodzielnie dokonywać jego modyfikacji.

E) Do oferty należy dołączyć kartę katalogową/specyfikację techniczną urządzenia. Karta powinna zawierać wyraźne zdjęcia obudowy oferowanego komputera.

	Oprogramowanie biurowe
	Pakiet biurowy musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

1. Dostępność pakietu w wersjach 32-bit oraz 64-bit umożliwiającej wykorzystanie ponad 2 GB przestrzeni adresowej,

2. Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika:

a. Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika.

b. Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych.

3. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki:

a. posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu,

b. ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Załącznikiem 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2012, poz. 526),

c. Pozwala zapisywać dokumenty w formacie XML.

4. Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji.

5. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy).

6. Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim.

7. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać:

a. Edytor tekstów

b. Arkusz kalkulacyjny

c. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji

d. Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych

e. Narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami)

f. Narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie urządzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR.

8. Edytor tekstów musi umożliwiać:

a.  Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty.

b. Wstawianie oraz formatowanie tabel.

c. Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych.

d. Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne).

e. Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków.

f. Automatyczne tworzenie spisów treści.

g. Formatowanie nagłówków i stopek stron.

h. Śledzenie i porównywanie zmian wprowadzonych przez użytkowników w dokumencie.

i. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności.

j. Określenie układu strony (pionowa/pozioma).

k. Wydruk dokumentów.

l. Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną.

m. Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2007 lub Microsoft Word 2010 i 2013 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu.

n. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.

o. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska kreowania aktów normatywnych i prawnych, zgodnie z obowiązującym prawem.

p. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa.

9. Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać:

a. Tworzenie raportów tabelarycznych

b. Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych

c. Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu.

d. Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice)

e. Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych

f. Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych

g. Wyszukiwanie i zamianę danych

h. Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego

i. Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie

j. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności

k. Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem

l. Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku.

m. Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2007 oraz Microsoft Excel 2010 i 2013, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń.

n. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.

10. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać:

a. Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą:

b. Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego

c. Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek

d. Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu.

e. Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji

f. Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera

g. Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo

h. Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego

i. Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym

j. Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów

k. Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera

l. Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2007, MS PowerPoint 2010 i 2013.

11. Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych musi umożliwiać:

a. Tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych

b. Tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur, biuletynów, katalogów.

c. Edycję poszczególnych stron materiałów.

d. Podział treści na kolumny.

e. Umieszczanie elementów graficznych.

f. Wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej.

g. Płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji.

h. Eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF.

i. Wydruk publikacji.

j. Możliwość przygotowywania materiałów do wydruku w standardzie CMYK.

12. Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać:

a. Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego,

b. Przechowywanie wiadomości na serwerze lub w lokalnym pliku tworzonym z zastosowaniem efektywnej kompresji danych,

c. Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców,

d. Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną,

e. Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule,

f. Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy,

g. Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, oddzielnie dla nadawcy i adresatów,

h. Mechanizm ustalania liczby wiadomości, które mają być synchronizowane lokalnie,

i. Zarządzanie kalendarzem,

j. Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom z możliwością określania uprawnień użytkowników,

k. Przeglądanie kalendarza innych użytkowników,

l. Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach,

m. Zarządzanie listą zadań,

n. Zlecanie zadań innym użytkownikom,

o. Zarządzanie listą kontaktów,

p. Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom,

q. Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników,

r. Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników,

s. Możliwość wykorzystania do komunikacji z serwerem pocztowym mechanizmu MAPI poprzez http.


Urządzenie wielofunkcyjne szt. 2

	Urządzenie wielofunkcyjne
	Technologia druku: Laserowa 

Podstawowe funkcje urządzenia: drukarka, skaner, kopiarka

Maksymalna szybkość druku (mono): 20 str./min.

Druk monochromatyczny. 

Wyświetlacz LCD.

 Złącze zewnętrzne: USB 2.0

Bezprzewodowa karta sieciowa (IEEE 802.11b/g/n).

Obsługiwane rozmiary papieru: A4, A5, A6

Standardowa pojemność podajników papieru: 150 szt.

Rozdzielczość drukarki w poziomie (mono): 600 dpi,

Rozdzielczość drukarki w pionie (mono): 2400 dpi

Typ skanera: stolikowy,

Rozdzielczość skanowania: 600 x 1200 dpi

Skalowanie kopiarki: 25-400 %

Toner startowy (wydajność min. 1000 stron)


Część nr 2:

Dostawa projektora multimedialnego z ekranem, panelu sterującego, tablic interaktywnych, wizualizerów, zestawów multimedialnych (tablice interaktywne wraz z rzutnikami)

Miejsce dostawy:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej z siedzibą przy ul. Aleja Żwirki i Wigury 16, 08- 400 Garwolin

Zapotrzebowanie i wymagania:

	L.p.


	Nazwa wyposażenia
	Ilość
	parametry

	1. 
	Projektor multimedialny z ekranem 
	1 szt.
	Projektor:

Projekcja: długoogniskowa

Rozdzielczość: 1920 x 1080 (HD 1080)

Jasność 3000 ANSI Iumenów

Przekątna: od 28 do 305”

Trwałość źródła światła: 5 000 h/8 000 (ECO)

Audio

Gniazda: Jack, HDMI 2 szt, MHL-HDMI, USB 2.0

Ekran:

Proporcje ekranu:

19:9, 120”

Wymiary obrazu: 257 x 141 cm

Rodzaj: ścienny, rozwijany elektrycznie

(w zestawie uchwyt sufitowy + montaż)

	2. 
	Panel sterujący  
	1 szt.
	Pulpit z klawiaturą foliową odporną na zanieczyszczenia i zalanie;

2) Pracę pulpitu nadzoruje wbudowany mikrokontroler zapewniający duże możliwości pracowni ;

3) Sterowanie wszystkimi funkcjami pulpitu możliwe jest za pomocą wbudowanej klawiatury  lub za pomocą komputera z odpowiednim oprogramowaniem;

4) Aktywacja pracowni możliwa tylko dla osób posiadających kartę zbliżeniową RFID (kontrola dostępu, brak możliwości uruchomienia przez osoby nieuprawnione)- wyeliminowane elementy mechaniczne włączające pracownię (stacyjka z kluczykiem);

5) Wciśnięcie przycisku potwierdzane jest sygnałem dźwiękowym (funkcja ta może być wyłączona);

6) Wielofunkcyjny wyświetlacz;

7) Wbudowany timer z sygnalizacją dźwiękową służący do odliczania czasu do końca lekcji, czasu na odpowiedź, czasu do końca kartkówki;

8) Przyciski na pulpicie umożliwiają:

·  włączanie i wyłączanie poszczególnych mikrofonów uczniów;

· wybór sygnału (odtwarzacz lub mikrofony) podawanego na słuchawki uczniów pojedynczo lub dla wszystkich jednocześnie;

· oddzielne sterowanie mikrofonem i słuchawkami nauczyciela;

· wybór trybu pracy: GRUPA lub PARY;

· szybka zamiana grup jednym przyciskiem;

· wyłączenie wszystkich mikrofonów;

· wybór źródła dźwięku;

· regulację głośności;

· sterowanie pracą timera.

9) Możliwe tryby pracy:

· praca w grupach - pierwsza grupa pracuje z materiałem z kasety, druga grupa prowadzi dialog z nauczycielem, uczniowie z włączonymi mikrofonami są słyszani przez pozostałych uczniów z grupy;

· praca w parach – uczniowie wzajemnie prowadzą dialog w parach przy czym poszczególne pary nie słyszą się wzajemnie, nauczyciel ma możliwość podsłuchania dialogu dowolnej pary, możliwość pracy z materiałem z kasety;

10) pozostałe funkcje:

· przekaz dźwięku stereo – wbudowany stereofoniczny wzmacniacz mocy współpracujący
z zewnętrznymi głośnikami, cyfrowa regulacja głośności sygnału na słuchawki (z pamięcią), cyfrowa regulacja głośności wzmacniacza, programowalny poziom bezpiecznej głośności, cyfrowo regulowany korektor barwy dźwięku (tony niskie i wysokie);

· zewnętrzny panel podłączeniowy dla 4 źródeł dźwięku (istnieje możliwość zwiększenia liczby wejść);

· możliwość dowolnego źródła dźwięku (odtwarzacz Blue-Ray, DVD, CD, MP3, MP4, komputer, magnetofon, itp.);

· wyjście do nagrywania (możliwość do podłączenia do magnetofonu lub komputera);

· gniazdo USB do podłączania komputera – opcjonalnie złącze RS232;

· zasilanie bezpiecznym napięciem 12 V;

	3. 
	Tablica interaktywna 
	1 szt. 
	Proporcje: 4:3

Typ: sucho ścieralna, magnetyczna, matowa

Obsługa: dowolnym wskaźnikiem

Złącza: USB 2.0

Technika wyświetlacza: optyczna 

Akcesoria w zestawie: 2 pisaki

	4. 
	Słuchawki z mikrofonem 
	22 kpl.
	1) Wtyk DIN 5;

2) Mikrofon dynamiczny (słuchawki z mikrofonem elektretowym nie mogą być zaoferowane);

3) Pasmo przenoszenia mikrofonu: 30~16 000 Hz;

4) Czułość mikrofonu: 48±3 dB;

5) Czułość słuchawek:110±3dB;

6) Pasmo przenoszenia słuchawek: 20~20 000 Hz;

7) Moc: 2 x 100 mW;

8)  Trwałe, odporne na uszkodzenia mechaniczne;

	5. 
	Program komputerowy do obróbki zdjęć 
	1 szt.
	1) możliwość zainstalowania na co najmniej 20 stanowiskach 

2) wersja dla uczniów i nauczycieli 

3) Funkcjonalne, intuicyjne środowisko. 

Oprogramowanie ułatwia porządkowanie, edytowanie, tworzenie i udostępnianie materiałów dzięki wyraźnym ikonom, pomocnemu paskowi operacji, jak również możliwości wybrania trybu pracy — szybkiego, z asystą lub eksperckiego.

4) Nauka obsługi podczas używania. 

Funkcja edycji z asystą udostępnia bibliotekę samouczków wideo, które ułatwiają poznawanie zaawansowanych technik pracy z materiałami. Dzięki nim w szybkim tempie można uzyskać umiejętności tworzenia filmów.

5) Kontrola nad wspomnieniami. 

Organizator ułatwia porządkowanie zdjęć oraz klipów wideo. Zautomatyzowane opcje usprawniają wyszukiwanie zdjęć i klipów — tych najlepszych albo tych zawierających określone obiekty lub osoby.

6) Większe możliwości obróbki pojedynczych klatek wideo. 

Programy umożliwiają przechwycenie pojedynczej klatki wideo, dodanie do niej tekstu, grafiki i innych elementów, a następnie wstawienie jej z powrotem do filmu w celu uzyskania zabawnych i przykuwających uwagę efektów stop-klatki. Są również dostępne opcje tworzenia spersonalizowanych okładek płyt DVD.


Miejsce dostawy:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. 1 Pułku Strzelców Konnych z siedzibą przy ul. Aleja Legionów 21, 08- 400 Garwolin

Zapotrzebowanie i wymagania:

Wizualizer szt. 2

wymagania minimalne:

	Sensor (przetwornik)
	CMOS

	Ilość pikseli (efektywna)
	3000000

	Rozdzielczość rzeczywista minimum
	Full HD 1080p (1920 x 1080)
HD 720p (1280 x 720)
QXGA (2048 x 1536)
SXGA (1280 x 1024)
UXGA (1600 x 1200)
WXGA (1280 x 800)
XGA (1024 x 768)

	Częstotliwość odświeżania
	30 FPS

	Zoom cyfrowy
	12

	Obszar skanowania
	400 x 300 mm

	Fokus
	Automatyczny/ręczny

	Wbudowana pamięć
	do 240 zdjęć zdjęć

	Zapis na karcie pamięci (typ)
	karta SDHC

	Pilot zdalnego sterowania
	Tak

	Typ oświetlenia
	LED

	Wyjścia video
	Composite (RCA)
HDMI
VGA (D-Sub15)

	Wejścia video
	VGA (D-Sub15)

	Wyjścia audio
	Mini jack 3.5 mm

	Porty komunikacyjne
	RS232
USB (b)

	Akcesoria
	instrukcja obsługi
kabel zasilający
pilot
przewód USB
przewód VGA
przystawka do mikroskopu
uchwyt na pilota

zasilacz

	Gwarancja
	5 lat

	Funkcje dodatkowe
	Automatyczna regulacja przesłony
Automatyczny balans bieli
Dzielenie ekranu (PBP)
Kensington Lock
Obracanie obrazu
Pixel Zoom 2x
Pokaz slajdów
Stop klatka
Tryb Foto/Tekst
Wbudowany mikrofon


Zestaw multimedialny (Tablica interaktywna z rzutnikiem) 2 kpl.
Tablica interaktywna:
	Obszar interaktywny (wymiary)
	powierzchnia interaktywna, sterowanie pracą komputera i wyświetlanie obrazu z projektora - rozmiar nie mniejszy niż 156cm × 117cm; format 4/3  

	Montaż
	na ścianie

	Powierzchnia tablicy
	ceramiczna, magnetyczna o wysokiej odporności na zarysowania, uszkodzenia mechaniczne. Łatwa do czyszczenia, dostosowana do używania pisaków suchościeralnych.

	Komunikacja
	za pomocą przewodu USB (w komplecie z tablicą)

	Gwarancja
	minimum 3 lata

	Technologia
	Pozycjonowania w podczerwieni, dotykowa, odporna na kurz (min 6 dotykowa) obsługa za pomocą załączonego pisaka i za pomocą palców lub dowolnego innego długopisu lub obiektu w kształcie palca

	Pisaki
	pisak do obsługi tablicy bez elementów elektronicznych i mechanicznych; w komplecie dostarczyć co najmniej 1 pisak

	Wymagania dodatkowe
	półka na pisaki pod tablicą zainstalowana do ramy tablicy

	
	technologia rozpoznawania gestów multitouch: obracanie obiektu, zwiększanie i zmniejszanie obiektu itp.

	
	zestaw nagłaśniający

	Wybrane cechy oprogramowania do obsługi tablicy
	oprogramowanie bez konieczności instalacji (dostęp on-line) zawierające co najmniej takie funkcje jak: obsługa multitouch, prawy przycisk myszy, skalowanie obiektów lub stron, pióro, zakreślacz, gumka, tworzenie linii, kształtów, wstawianie i edytowanie tekstów, wstawianie wideo, plików flash i audio, możliwość zapisywania, importowania i eksportowania plików, dostęp do galerii (obrazy, tła, wideo, mapy, kształty, itp.), bezpieczne wyszukiwanie obrazów i filmów w zasobach internetowych. Odtwarzanie video z możliwością „pisania” na filmie, zrzuty video,
Dodatkowo oprogramowanie licencjonowane instalowane na komputerze użytkownika zawierające m.in.: możliwość rozpoznawania zdań i przekształcanie z pisma odręcznego na tekst maszynowy w językach: polskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim, hiszpańskim (zmiana języka rozpoznawania bez konieczności ponownego uruchamiania oprogramowania lub komputera); dostosowywanie menu programu poprzez dodawanie i usuwanie ikon zgodnie z potrzebami użytkownika; ponadto przycisk przywracający domyślne ustawienia ikon menu;
możliwość umieszczenia paska narzędzi na górze lub na dole tablicy (ekranu komputera) i jeżeli jest pasek boczny, to również możliwość umieszczenia go po lewej lub prawej stronie;
wirtualna drukarka systemowa pozwalająca na przeniesienie (wydrukowanie) treści z aplikacji systemowych z funkcją drukowania bezpośrednio na strony programu do obsługi tablicy;
funkcja usuwania z całej strony wszystkich notatek naniesionych za pomocą cyfrowego atramentu;
przycisk resetowania strony do stanu bezpośrednio po otwarciu pliku z dysku
funkcja pokazująca wszystkie obiekty z dodanymi łączami (będące łączami) bezpośrednio po wyświetleniu danej strony;
obramowanie strony pokazujące, która część strony jest widoczna przy wyświetlaniu w trybie pełnoekranowym, w zależności od proporcji ekranu (4/3, 16/9 i 16/10; ułatwia przygotowywanie stron na zajęcia na komputerach o innych proporcjach wyświetlacza niż tablica);
łączenie stron (slajdów) w grupy; usuwanie, dowolne porządkowanie kolejności grup stron; nadawanie grupom stron, jak i samym stronom dowolnych nazw; domyślna nazwa każdej strony to informacja o godzinie i dacie jej utworzenia (użycie funkcji utwórz nową stronę);
narzędzie specjalne pisak, które automatycznie rozpoznaje pismo odręczne i zamienia go na tekst maszynowy; pozwala na zatwierdzenie przez użytkownika poprawności rozpoznania pisma; Szybkie tworzenie figur i brył geometrycznych, rysowanie wielokąta w 3D, narzędzia linijka, ekierka, cyrkiel, kątomierz.

	okablowanie
	Przyłącze ścienne sygnałowe do tablic interaktywnych bez sterowania:
Gniazdo HDMI, USB typ B,
Okablowanie pomiędzy przyłączem a projektorem i tablicą: HDMI 10m, USB 3m, przedłużacz USB 5m,
Przewody podłączeniowe pomiędzy komputerem a przyłączem ściennym:
1,8m (HDMI, USB A-B).
Puszka pojedyncza, ramka pojedyncza na 2 sloty.


Rzutnik (projektor)
Wymagania minimalne.

Technologia LCD

Jasność minimum 2700 ANSI lumenów w trybie pełnej jasności

Kontrast minimum 2000:1

Rozdzielczość rzeczywista minimum 1024x768, format matrycy 4:3

Wbudowany obiektyw ZOOM

Współczynnik odległości do szerokości obrazu o minimalnym zakresie 1,5 – 2:1

Wielkość obrazu o minimalnym zakresie 30 – 300 cali

Odległość od ekranu o minimalnym zakresie 0,9 – 10 m

Zakres elektronicznej korekcji efektu trapezowego: w pionie +/- 30 stopni

Żywotność lampy minimum 8000 godzin w trybie pełnej jasności

Porty wejścia minimum.: 1 x HDMI, 2 x VGA (DB-15), 1 x composite video (RCA Chinch), 2 x audio stereo mini Jack, 1 x audio stereo 2RCA, 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x USB typ B
Porty wyjścia min: 1 x VGA (DB-15), 1 x audio stereo mini Jack

Waga maksymalnie 3,1 kg

Głośność pracy (max) 37dB w trybie pełnej jasności

Moc wbudowanych głośników minimum 15W

Zabezpieczenia antykradzieżowe kodem PIN

Filtr powietrza, który użytkownik sam może wymienić i wyczyścić bez konieczności demontażu projektora i użycia narzędzi

Wymiana lampy bez konieczności demontażu projektora

Gwarancja producenta na projektor – 36 miesięcy

Gwarancja producenta na lampę – 36 miesięcy

Co najmniej 2 uchwyty do montażu mechanicznych zabezpieczeń przeciw kradzieżowych – przygotowane przez producenta projektora.

Uchwyt sufitowy do projektora wraz z niezbędnym okablowaniem:

Minimalna odległość projektora od sufitu 450 mm

Maksymalna odległość projektora od sufitu 835 mm

Minimalne wymiary podstawy uchwytu 220x145 mm

Montaż podstawy uchwytu do sufitu pod dowolnym kątem do osi pionowej uchwytu

Zakres regulacji pochylenia projektora (przód/tył) +/-45 stopni

Zakres regulacji pochylenia projektora (prawo/lewo) +/-45 stopni

Zakres regulacji odchylenia projektora od osi ekranu (prawo/lewo) 360 stopni

Możliwość demontażu projektora z uchwytu poprzez odkręcenie nie więcej niż jednej śruby i możliwość ponownego montażu przy zachowaniu takich samych ustawień pochylenia projektora przód/tył oraz prawo/lewo.

Prowadzenie kabli wewnątrz uchwytu.

Kabel zasilający 15M, Kabel VGA 15M, Kabel HDMI 15M, przyłącze sygnałowe (gniazda HDMI, VGA), Puszka pojedyncza, ramka pojedyncza na 2 sloty.

Miejsce dostawy:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka z siedzibą przy ul. Janusza Korczaka 10,          08- 400 Garwolin
Zapotrzebowanie i wymagania:

Tablica interaktywna szt. 2

	Obszar interaktywny (wymiary)
	powierzchnia interaktywna, sterowanie pracą komputera i wyświetlanie obrazu z projektora - rozmiar nie mniejszy niż 156cm × 117cm; format 4/3  

	Montaż
	na ścianie

	Powierzchnia tablicy
	ceramiczna, magnetyczna o wysokiej odporności na zarysowania, uszkodzenia mechaniczne. Łatwa do czyszczenia, dostosowana do używania pisaków suchościeralnych.

	Komunikacja
	za pomocą przewodu USB (w komplecie z tablicą)

	Gwarancja
	minimum 3 lata

	Technologia
	Pozycjonowania w podczerwieni, dotykowa,odporna na kurz (min 6 dotykowa) obsługa za pomocą załączonego pisaka i za pomocą palców lub dowolnego innego długopisu lub obiektu w kształcie palca

	Pisaki
	pisak do obsługi tablicy bez elementów elektronicznych i mechanicznych; w komplecie dostarczyć co najmniej 1 pisak

	Wymagania dodatkowe
	półka na pisaki pod tablicą zainstalowana do ramy tablicy

	
	technologia rozpoznawania gestów multitouch: obracanie obiektu, zwiększanie i zmniejszanie obiektu itp.

	
	zestaw nagłaśniający

	Wybrane cechy oprogramowania do obsługi tablicy
	oprogramowanie bez konieczności instalacji (dostęp on-line) zawierające co najmniej takie funkcje jak: obsługa multitouch, prawy przycisk myszy, skalowanie obiektów lub stron, pióro, zakreślacz, gumka, tworzenie linii, kształtów, wstawianie i edytowanie tekstów, wstawianie wideo, plików flash i audio, możliwość zapisywania, importowania i eksportowania plików, dostęp do galerii (obrazy, tła, wideo, mapy, kształty, itp.), bezpieczne wyszukiwanie obrazów i filmów w zasobach internetowych.Odtwarzanie video z możliwością „pisania” na filmie, zrzuty video,
Dodatkowo oprogramowanie licencjonowane instalowane na komputerze użytkownika zawierające m.in.: możliwość rozpoznawania zdań i przekształcanie z pisma odręcznego na tekst maszynowy w językach: polskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim, hiszpańskim (zmiana języka rozpoznawania bez konieczności ponownego uruchamiania oprogramowania lub komputera); dostosowywanie menu programu poprzez dodawanie i usuwanie ikon zgodnie z potrzebami użytkownika; ponadto przycisk przywracający domyślne ustawienia ikon menu;
możliwość umieszczenia paska narzędzi na górze lub na dole tablicy (ekranu komputera) i jeżeli jest pasek boczny, to również możliwość umieszczenia go po lewej lub prawej stronie;
wirtualna drukarka systemowa pozwalająca na przeniesienie (wydrukowanie) treści z aplikacji systemowych z funkcją drukowania bezpośrednio na strony programu do obsługi tablicy;
funkcja usuwania z całej strony wszystkich notatek naniesionych za pomocą cyfrowego atramentu;
przycisk resetowania strony do stanu bezpośrednio po otwarciu pliku z dysku
funkcja pokazująca wszystkie obiekty z dodanymi łączami (będące łączami) bezpośrednio po wyświetleniu danej strony;
obramowanie strony pokazujące, która część strony jest widoczna przy wyświetlaniu w trybie pełnoekranowym, w zależności od proporcji ekranu (4/3, 16/9 i 16/10; ułatwia przygotowywanie stron na zajęcia na komputerach o innych proporcjach wyświetlacza niż tablica);
łączenie stron (slajdów) w grupy; usuwanie, dowolne porządkowanie kolejności grup stron; nadawanie grupom stron, jak i samym stronom dowolnych nazw; domyślna nazwa każdej strony to informacja o godzinie i dacie jej utworzenia (użycie funkcji utwórz nową stronę);
narzędzie specjalne pisak, które automatycznie rozpoznaje pismo odręczne i zamienia go na tekst maszynowy; pozwala na zatwierdzenie przez użytkownika poprawności rozpoznania pisma; Szybkie tworzenie figur i brył geometrycznych, rysowanie wielokąta w 3D, narzędzia linijka, ekierka, cyrkiel, kątomierz.

	okablowanie
	Przyłącze ścienne sygnałowe do tablic interaktywnych bez sterowania:
Gniazdo HDMI, USB typ B,
Okablowanie pomiędzy przyłączem a projektorem i tablicą: HDMI 10m, USB 3m, przedłużacz USB 5m,
Przewody podłączeniowe pomiędzy komputerem a przyłączem ściennym:
1,8m (HDMI, USB A-B).
Puszka pojedyncza, ramka pojedyncza na 2 sloty.


Część nr 3:

Dostawa wyposażenia pracowni językowej
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka z siedzibą przy ul. Janusza Korczaka 10,          08- 400 Garwolin
Zapotrzebowanie i wymagania:

Specyfikacja pracowni językowej składającej się z 24 stanowisk  

1. Ergonomiczne meble w kształcie piły – uczeń nie siedzi bokiem do tablicy interaktywnej oraz nauczyciela, jego pozycja jest komfortowa, nie cierpi kręgosłup, szyja.

2. Ergonomiczne stanowisko nauczyciela - na biurku nauczycielskim nie występuje stojący monitor – nie zasłaniający uczniom widoku na tablice interaktywną, możliwość sterowania bezprzewodowo klasopracownią za pomocą dowolnego tabletu z WI FI,

3. Ergonomiczne Dobre Krzesło – nowoczesne krzesła zapewniające prawidłowa postawę ucznia posiadające pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka

4. Ergonomiczne dodatkowe oświetlenie stanowiska uczniowskiego lampką LED Umożliwia prace przy zaciemnieniu sali żaluzjami, obraz na tablicy interaktywnej jest jasny i wyraźny, nie pada oświetlenie słoneczne. Stanowisko ucznia  idealnie oświetlone lampką LED, nie obciążając wzroku uczniów ma komfortowe warunki pracy wyraźny obraz na tablicy, dobrze oświetlone stanowisko

5. Wbudowany monitor do blatu biurka nauczycielskiego – aktualnie każdy telefon, tablet obsługiwany jest za pomocą dotyku. Taki monitor powinien być w  klasopracowni.

6. Ułatwienie dla osób niepełnosprawnych – bezprzewodowy tablet umożliwia rozwiązywanie zadań interaktywnych nie opuszczając stanowiska
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	L.p. Nazwa
	Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu
	Ilość

	1. Jednostka centralna systemu
	· min. 2 niezależne wejścia sygnału audio z opcją dystrybuowania dźwięku z każdego wejścia do oddzielnej grupy (min. 2 grupy odsłuchują jednocześnie inny program), wejście słuchawkowe, 2 wyjścia audio;

· wyjście na głośniki, wyjście nagrywania na komputer (rejestrator, magnetofon);

· uruchamianie centralki za pomocą przełącznika on/off;

· moduł USB do podłączenia komputera zgodny z USB 2.0;

· wbudowany wzmacniacz min. 2x40 max, 4Ohm; 2x20 4ohm przy 1KHz,10%THD;

· sterowanie mikroprocesorowe; dioda LED (lub pasek) wskazująca stan pracy; diody LED Rx, Tx wskazujące transmisje do i  z komputera;

· regulacja siły głosu w słuchawkach nauczyciela z poziomu jednostki centralnej (przyciski +/- lub potencjometr);

· komplet dedykowanych przewodów audio i power/data zgodnych z typami złącz sterownika;
	1

	2. Oprogramowanie

sterujące PC
	· umożliwia obsługę pracowni z tablicy interaktywnej, z komputera;

· lista uczniów sortowana zarówno alfabetycznie jak i po numerze stanowiska

· timer (minutnik);

· funkcja sprawdzania obecności -  program uwzględnia stanowiska nieaktywne;

· edycja ustawienia sali (położenie ikon stanowisk predefiniowane i ustawiane przez użytkownika poprzez tzw. „przeciągnij i upuść”);
	1

	3. Monitor dotykowy wbudowany do blatu biurka lektora.  

Sterowanie klasopracownią za pomocą monitora dotykowego wbudowanego do blatu biurka nauczycielskiego.
	Wielkość ekranu: min. 21”, rodzaj wyświetlacza: IPS TFT z podświetleniem W-LED, wielkość plamki: 0.248 mm, jasność: 250 cd/m², kontrast: 1000:1, kąty widzenia obrazu: 178° H / 178° V (CR 10:1), naturalna rozdzielczość pracy: 1920 x 1080 @ 60 Hz, sygnał wejściowy: D-Sub, DVI-D, Display Port, panel dotykowy – PCT, rozdzielczość dotyku 4096 x 4096 punktów, żywotność przekracza 350 milionów dotknięć na 1 punkt, twardość powierzchni przekracza poziom 7H w skali Mohsa, dokładność < 2mm, temperatura pracy  - 20°C do +60°C, wilgotność 10%-90% 40°C, rozpoznawanie dotyku: goły palec, siła nacisku <30 g, transparentność >95%, kontroler USB.

Obsługa wszystkich funkcji pracowni językowej za pomocą monitora dotykowego. 
	1

	4. Oprogramowanie magnetofonu cyfrowego z trenerem wymowy
	· dwie ścieżki rejestratora dające możliwość jednoczesnego odsłuchiwania audycji i nagrywania głosu ucznia;

· funkcja magnetofonu (wybór prędkości odtwarzania);

· funkcja rejestratora (10 znaczników wyodrębniających część zapisu);

· graficzne przedstawienie przebiegu dźwięku i porównanie z oryginałem - zapis wykresu oscyloskopowego wymawianego wyrazu/frazy;
	1

	5. Wysokiej jakości słuchawki z mikrofonem


	- słuchawki: impedancja  2x32Ω, czułość 110±3dB, częstotliwość 20~20000Hz, maksymalna moc wyjściowa 2x100mW, mikrofon:  impedancja  1800Ω, czułość -48±3dB, częstotliwość 30~16000Hz;

- trwałe, odporne na uszkodzenia mechaniczne, miękka, elastyczna obudowa, eliminujący szum otoczenia mikrofon kierunkowy na giętkim pałąku, duże nauszniki szczelnie kryjące ucho, wtyczka Jack 6,3mm;
	25

	6. Pulpit ucznia


	· przycisk zgłoszenia (przywołanie nauczyciela) - przyciśnięcie skutkuje widoczną, pulsacyjną zmianą graficzną w oknie głównym programu na właściwej ikonie ucznia;

· Multi-kolorowa dioda LED (pasek LED)

· kolor czerwony -  włączone zasilanie; stanowisko nie jest przypisane do żadnej grupy;

· kolor zielony – stanowisko przypisane do grupy;

· kolor niebieski (ciągły) - podsłuch przez nauczyciela, wezwanie ucznia;

· kolor niebieski (pulsacyjny) – przywołanie nauczyciela;

· cyfrowa, 10 stopniowa regulacja siły głosu, za pomocą dwóch przycisków +/-, aktywowana przez nauczyciela, nie wymagająca dodatkowej ingerencji sprzętowej, pozwalająca regulować głośność w każdej chwili wg potrzeb ucznia;

· wejście audio (jack 3,5 mm) - pozwala na podłączenie rejestratora telefonu, tabletu, magnetofonu, komputera i odsłuch oraz dystrybucję odtwarzanego audio do lektora i pozostałych stanowisk;

· wyjście audio (jack 3,5 mm) - pozwala na podłączenie rejestratora cyfrowego, dyktafonu, magnetofonu, komputera i nagrywanie dialogu prowadzonego z lektorem, w parze lub dyskusji w grupach roboczych, czy słyszanej audycji oraz własnego głosu;

· komplet dedykowanych przewodów audio i power/data zgodnych z typami złącz sterownika, wieszak na słuchawki;

· Wejścia / wyjścia: 1 x  jack 6,3mm, 2 x d-sub 15pin, 2 x MOLEX 4 pin zasilanie i transmisja cyfrowa;

· Ergonomiczne dodatkowe oświetlenie stanowiska uczniowskiego lampką LED.
	24

	7. Głośnik montowany w blendzie biurka lektorskiego
	· system 2-drożny;

· konfiguracja głośników nisko-tonowy: 6"" kevlarowy Tweeter, 1"" obracany super silk;

· impedancja: 8Ω;

· moc RMS: 40W;

· zakres częstotliwości: 70Hz – 20kHz;

· pasywny filtr: 150Hz;

· efektywność (1W/1m): 90dB;

· wymiar zewnętrzny (średnica): maks. 204 mm;

· wymiar zewnętrzny (średnica): maks. 178 mm;

· masa: maks. 1550g;
	1

	8. Wymagania dodatkowe
	· ergonomiczne szeregowe połączenia (jednostka centralna łączy się z pierwszym pulpitem, a kolejne pomiędzy sobą); nie dopuszcza się aby wszystkie stanowiska uczniowskie łączyły się z jednostką centralną bezpośrednio;

· gwarancja na pracownię minimum 60 miesięcy w tym na słuchawki;

· nieodpłatne aktualizacje oprogramowania co najmniej przez okres gwarancji na pracownię;

· dostarczenie z pracownią instrukcji w języku polskim;

· Zamawiający wymaga, by oferowane w ramach pracowni językowej pulpity ucznia i lektora posiadały certyfikat COBRABID;
	

	9. Opis oprogramowania
	lista uczniów

· tworzenie klas i list uczniowskich

· przypisywanie ucznia do danego stanowiska poprzez „przeciągnij i upuść”, dalej „D&P”

· sortowanie list zarówno alfabetycznie jak i po numerze stanowiska

· ukrywanie/chowanie listy uczniów i klas

· sprawdzanie obecności

· obecni i nieobecni – rozróżnienie graficzne

· obecni i nieobecni – program uwzględnia stanowiska nieaktywne

sala

· kolorystyczne rozróżnienie poszczególnych grup

· Włączenie / wyłączenie wszystkich mikrofonów

· Włączenie / wyłączenie wszystkich słuchawek

· Timer (minutnik)

stanowisko ucznia – ikona Podstawowa

· kolor tła – unikalny dla każdej grupy

· informacja do którego numeru grupy uczeń przynależy

· informacja, czy mikrofon ucznia jest aktywny/nieaktywny

· informacja czy słuchawki ucznia są aktywne/nieaktywne

· numer stanowiska ucznia

· imię i nazwisko ucznia

stanowisko ucznia – ikona rozszerzona

· włączenie mikrofonu ucznia (dioda zielona)

· wyłączenie mikrofonu ucznia (dioda szara)

· włączenie słuchawek ucznia (dioda zielona)

· wyłączenie słuchawek ucznia (dioda szara) 

· regulacja głośności słuchawek ucznia

· konwersacja indywidualna – przycisk automatycznego przeniesienia ucznia do prywatnej (wyłącznej) grupy z nauczycielem

· zmiana (wybór) grupy do której dane stanowisko jest (ma być) przynależne

· włączanie/wyłączanie mikrofonów całej grupy

· włączanie/wyłączanie słuchawek całej grupie
nauczycielski podsłuch konwersacji wybranej grupy

· wybór źródła dźwięku, które ma być odtwarzane w danej grupie

panel nauczyciela

· dołączanie do wybranej grupy

· wybór źródła dźwięku, które ma być odtwarzane w danej grupie

· odtwarzania dźwięku, które ma być odtwarzane wybranej grupie

· włączenie mikrofonu lektora (dioda zielona)

· wyłączenie mikrofonu lektora (dioda szara)

· włączenie podsłuchu lektora (dioda zielona)

· wyłączenie podsłuch lektora (dioda szara)

· włączenie nagrywania konwersacji wybranej grupy (dioda czerwona)

· wyłączenie nagrywania konwersacji wybranej grupy (dioda czerwona)

· regulacja poziomu głośności słuchawek lektora

tryby pracy, grupy

· tryb indywidualny – każde stanowisko stanowi osobną grupę

· tryb wszyscy – wszystkie stanowiska znajdują się w jednej grupie

· „inteligentny” algorytm generowania grupy, tak żeby nie zostały osoby bez grupy (nieobecności, „dzielenie z resztą”, itd..)

· gr. pary – wszystkie stanowiska są dzielone na grupy dwuosobowe

· gr. trójki – praca w grupach trzyosobowych

· dwie grupy – podział na dwie równe grupy

· trzy grupy – podział na trzy równe grupy

wyjście dźwięku (głośnik zewnętrzny)

· dystrybucja wybranego źródła audio na zewnętrzny głośnik

· dystrybucja na zewn. głośnik wybranej (dowolnej) grupy - praca na forum

· dystrybucja na zewn. głośnik wykładu lektora

· regulacja poziomu głośności głośnika

dodatkowe ustawienia

· domyślny czas minutnika

· globalne ustawienia głośności (dla słuchawek na wszystkich stanowiskach),

· włącz/wyłącz diodę informującą ucznia o dołączeniu lektora do grupy, w której się znajduje (informacja o podsłuchu)

· włącz/wyłącz możliwość regulacji głośności słuchawek ucznia z poziomu pulpitu ucznia

· regulacja głośności nagrywania

· definiowanie ilości wejść audio

· możliwość przypisania nazw własnych poszczególnym wejściom audio

· regulacja głośności poszczególnych wejść audio
	1 kpl.

	11. Biurko nauczycielskie
	Elementy wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr. 18mm, blat grubości min. 18 mm, wykończenie grubą okleiną PCV (2 mm), blenda min. 50 cm wysokości, kanał kablowy między blatem a blendą, wymiary 150-160 cm x 75 cm, narożniki blatu zaoblone. Biurko powinno posiadać z prawej strony otwarte półki z wariantem wstawienia jednostki centralnej komputera, z prawej strony zamykaną szafkę na sprzęt elektroniczny. 
	1

	12 Stolik uczniowski


	Ergonomiczny stolik uczniowski zapewniający uczniowi przyjęcie pozycji siedzącej skierowanej o kąt min. 15 stopni od osi sali w kierunku tablicy. Do oferty dołączamy przykładowe zdjęcie wykonanych mebli wraz z przykładową aranżacją, i certyfikatem dopuszczającym do użytku w jednostkach oświatowych – Cobrabid.

Elementy wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr. 18 mm, blat grubości min. 18 mm, wykończenie grubą okleiną PCV (min. 2 mm), blenda min. 50 cm wysokości, kanał kablowy między blatem a blendą min 12cm x 12cm, przepusty kablowe, wymiary 120-130 cm x 50-60 cm, 59-76 cm. 
	12

	12. Krzesło nauczyciela
	Krzesło nauczycielskie Wzrost użytkownika 159 - 188 cm, 2. Wysokość siedziska 46 cm, Głębokość siedziska 40 cm, szerokość siedziska 42 cm,  wysokość oparcia 48 cm, siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego - polietylen wysokociśnieniowy, kolor siedziska charakteryzujący odpowiedni rozmiar zgodnie z normami, stelaż (nogi krzesła). Stelaż obrotowy standardowy, podłokietniki stałe w kolorze czarnym, podstawa krzesła w kolorze czarnym wykonana z PA oraz włókna szklanego (30%). Kolumna gazowa wykonana ze stali w kolorze czarnym. Kółka do podstawy krzesła wykonane z polipropylenu . Dodatkowo krzesło wyprodukowane w technologii rozdmuchu, umożliwiającej powstanie tzw. płaszcza termicznego, w tylnej części siedziska krzesło posiada miejsce do chwytu oraz miejsce do indywidualnego oznakowania. Krzesło wyprofilowane, wklęsło-wypukła forma pozwalająca na prawidłowe ułożenie kręgosłupa.  Normy i standardy Certyfikat Zgodności z Normą PN-EN 1729-1:2007 Krzesło musi być przeznaczone dla instytucji edukacyjnych, zaprojektowane zgodnie z zasadami ergonomii, posiadające pozytywne opinie wiodących instytutów medycznych
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	13. Krzesło uczniowskie


	Krzesło uczniowskie Wzrost użytkownika 159 - 188 cm, 2. Wysokość siedziska 46 cm, Głębokość siedziska 40 cm, szerokość siedziska 42 cm,  wysokość oparcia 48 cm, siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego - polietylen wysokociśnieniowy, kolor siedziska charakteryzujący odpowiedni rozmiar zgodnie z normami, stelaż (nogi krzesła). Nogi krzesła wykonano z profilu metalowego okrągłego o średnicy 22mm polakierowanego farbą proszkową. Krzesło posiada zatyczki chroniące przed zarysowaniem., Dodatkowo krzesło wyprodukowane w technologii rozdmuchu, umożliwiającej powstanie tzw. płaszcza termicznego, w tylnej części siedziska krzesło posiada miejsce do chwytu oraz miejsce do indywidualnego oznakowania. Krzesło wyprofilowane, wklęsło-wypukła forma pozwalająca na prawidłowe ułożenie kręgosłupa.  Normy i standardy Certyfikat Zgodności z Normą PN-EN 1729-1:2007 Krzesło musi być przeznaczone dla instytucji edukacyjnych, zaprojektowane zgodnie z zasadami ergonomii, posiadające pozytywne opinie wiodących instytutów medycznych
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Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”



Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja Ogólna (w tym w szkołach zawodowych)”

