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Załącznik nr 4
Opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1:

Dostawa komputerów, nawigacji satelitarnej, aparatu fotograficznego i urządzeń wielofunkcyjnych

Miejsce dostawy:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej z siedzibą przy ul. Aleja Żwirki i Wigury 16, 08- 400 Garwolin

Zapotrzebowanie i wymagania:

	L.p.


	Nazwa wyposażenia
	Ilość
	parametry

	1. 
	Komputer uczniowski
	5 szt. 
	Jednostka stacjonarna:

Procesor: i3-7100 (2rdzenie 3.9 Ghz, 3 MB Cache)

RAM: 4 GB (DDR4, 2133MHz)

Karta graficzna: Intel HD Graphics 630

Dysk: 1000 GB HDD

DVD: Nagrywarka DVD+/-RW

Zintegrowana karta dzwiękowa

Łączność: WiFi, LAN, bluetooth

System: Windows 10 Home PL

Wejścia:

USB 3.0 – 4 szt.

RJ-45 (LAN) – 1 szt.

COM – 1 szt.

Czytnik kart pamięci – 1 szt.

HDMI – 1 szt

VGa – 1 szt.

Monitor:

Przekątna ekranu: 21.5” 1920 x 1080 (HD1080)

Typ matrycy: LED TFT-TN

Gniazda: 1 x VGA, 1 x HDMI

Ilość kolorów:  16,7 mln

Mysz 

Klawiatura

Głośniki 

	2. 
	Komputer przenośny wraz z oprogramowaniem  
	1 szt.
	Rozdzielczość: 1366 x 768 pikseli

Procesor: I5 – 4288U (2.6 GHz, 3.1 GHz turbo)

Przekątna: 15.6”

Pamięć RAM: 8 GB DDR3 1600 MHz

Dysk: 240 GB SSD

Łączność: WiFi, bleutooth, LAN

Karta graficzna: Intel Iris Graphics 5100

Kamera z mikrofonem

Wejścia/wyjścia: czytnik kart, audio, USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 1 szt, HDMI

Napęd: DVD+/-RW DL

Oprogramowanie Windows 10 Home PL

	3. 
	Nawigacja satelitarna 
	1 szt. 
	Wymagania

System: Google Android 5.1, 

SC7731 

Mali-400 MP

900 / 2100 GSM 900 / 1800 / 1900

WIFI: IEE 802.11 b/g/n, Bluetooth

AVI (H.264, DIVX, DIVX, XVID), MKV (H.264, DIVX, DIVX, XVID), WMV, MOV, MP4 (H.264, MPEG, DIVX, XVID), MPEG, MPG, FLV (H.263, H.264), MP3,AAC/AAC+/WMA/DRA/AMR-NB, 

JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG

Zasilanie: akumulator litowo-jonowy, samochodowe 12V

Nawigacja głosowa, języki nawigacji: wymagany polski, angielski i niemiecki zalecany

Ekran dotykowy

	4. 
	Aparat fotograficzny 


	1 szt.
	Przetwornik: CMOS 
Obiektyw w zestawie
Rozdzielczość przetwornika [Mpx]: 18.7 Ogniskowa obiektywu [mm]: 18 - 55, 5
Procesor obrazu: DIGIC IV+ 

Jasność obiektywu: F/3.5 - 5.6, F/1.8

Średnica filtra [mm]: 58, 52 

Obsługiwane karty pamięci: SD, SDHC, SDXC 

Maksymalna rozdzielczość zapisywanego zdjęcia: 5184 x 3456 

Rozdzielczość nagrywania filmów: 1920 x 1080 

Rozdzielczość ekranu [tys. punktów]: 920 

Rodzaj stabilizacji obrazu: Optyczny 

Funkcje:

Automatyka programowa, Preselekcja czasu TV, Preselekcja przysłony AV, Ręczne ustawienia ekspozycji, nagrywanie filmów

Lampa: Wbudowana 

NFC, Wi-Fi, Złącze HDMI Złącze USB 2.0 




Miejsce dostawy:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. 1 Pułku Strzelców Konnych z siedzibą przy ul. Aleja Legionów 21, 08- 400 Garwolin

Zapotrzebowanie i wymagania:
Laptop dla nauczyciela szt. 2
Procesor Intel Celeron N3450 (4 rdzenie, od 1.10 GHz do 2.20 GHz, 2 MB cache)

Pamięć RAM 4GB 

Dysk 500GB

Ekran 1366x768 Matowy, Karta graficzna zintegrowana, Karta dźwiękowa zgodna z HD Audio, wbudowane głośniki
Łączność: Lan do 1000Mbps, Wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac

Wejścia: HDMI 1szt, czytnik kart pamięci, wejście słuchawkowe mikrofonowe, RJ45, USB 2.0 - 2szt, USB 3.1 Gen.1 – 1szt

8x DVD +/- RW Super Multi Dual Layer wewnętrzny (z oprogramowaniem do nagrywania płyt DVD oraz odtwarzania płyt DVD Video).
Bateria: Litowo-jonowa

Zasilacz: Zewnętrzny, pracujący w sieci elektrycznej 230V 50/60Hz, max 65W.
System operacyjny: Windows 10 Home PL

Urządzenie wielofunkcyjne szt. 2
	Urządzenie wielofunkcyjne
	Rodzaj druku laserowy A4

Podstawowe funkcje urządzenia: drukarka, skaner, kopiarka

Rozdzielczość druku: HQ1200 (2400 x 600 dpi)

Prędkość druku 20 str/min

Podajnik papieru 150 arkuszy Odbiornik 100 arkuszy 

Złącze zewnętrzne: USB 2.0

Toner startowy (wydajność min. 1000 stron)


Część nr 2:

Dostawa projektora multimedialnego z ekranem, panelu sterującego, tablic interaktywnych, wizualizerów, zestawów multimedialnych (tablice interaktywne wraz z rzutnikami)

Miejsce dostawy:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej z siedzibą przy ul. Aleja Żwirki i Wigury 16, 08- 400 Garwolin

Zapotrzebowanie i wymagania:

	L.p.


	Nazwa wyposażenia
	Ilość
	parametry

	1. 
	Projektor multimedialny z ekranem 
	1 szt.
	Projekcja: Długoogniskowa

Rozdzielczość 1920 x 1080

Jasność 3000 ANSI Lumenów 

Kontrast 23000:1

Min-Max odległość projektora 1-10m

Żywotność lampy - 5000h ECO - 8000h

Proporcje obrazu 4:3, 16:9

Gniazda: 1 x 3,5 mm minijack, 2 x HDMI, 1 x MHL-HDMI, 1 x Mini-DIN-3 (3D-Sync)

1 x USB 2.0

Ekran: Rozwijany elektrycznie, montaż ścienny.

Proporcje ekranu 16:9 120”

Wymiary obrazu 257cm x 141cm

 (w zestawie uchwyt sufitowy + montaż)

	2. 
	Panel sterujący  
	1 szt.
	Panel sterujący z osprzętem.

System operacyjny

Kontroler ARM9 300 MHz

Pamięć Flash — 16 MB

Pamięć RAM — 64 MB

Ekran — o rozdzielczości 178x128, czarno-biały

Łącze USB 2.0 z komputerem PC jako hostem — do 480 Mb/s

Łącze USB 1.1 hosta — do 12 Mb/s

Karta Micro SD — obsługuje format SDHC,

wersja 2.0, maks. 32 GB

Złącza — RJ12

Obsługa autoidentyfikacji

	3. 
	Tablica interaktywna 
	1 szt. 
	Parametry techniczne

 Technologia dotyku:
Optyczna

Częstotliwość próbkowania
120kl/s

Ilość punktów dotyku:
10 (ten touch)

Dokładność dotyku:
3.0mm

Czas odpowiedzi:
8ms

Obsługiwany system operacyjny
Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/ Linux (V 2.4 lub wyżej)/ Android (4.0 lub wyżej)/ Mac OS(V10.4 lub wyżej)

Sposób obsługi
Palec lub inny element nieprzezroczysty element

Kalibracja
4 punkty, 16 punktów, 25 punktów kalibracji

Trwałość dotyku
Nielimitowana

Średnica narzędzia dotyku
>10mm

Siła aktywacji modułu dotyku
niewymagana

Rozdzielczość
32768x32768

Połączenie
USB

Plug&Play
Tak

HID
Tak

Zasilanie
Poprzez USB

Wymagania dotyczące zasilania
DC5V +/- 5% @500mA

Temperatura pracy
0-55°C

Temperatura magazynowania
-25-75°C

Wilgotność otoczenia
10-90%

Obszar projekcji
1592x1195 (mm)

Obszar interaktywny
1697x1195 (mm)

Rozmiar całkowity
1750x1289 (mm)

Całkowity rozmiar(mm)
1754 x 1289

Całkowita przekątna(cale)
85

Współczynnik kształtu
4:3

Waga tablicy (kg)
19.5

Waga brutto (kg)
30.5

Wymiar produktu (mm)
1754 x 1261 x 39.5

Wymiar opakowania (mm)
1875 x 1380 x 90

	4. 
	Słuchawki z mikrofonem 
	22 kpl.
	1) Wtyk DIN 5;

2) Mikrofon dynamiczny (słuchawki z mikrofonem elektretowym nie mogą być zaoferowane);

3) Pasmo przenoszenia mikrofonu: 30~16 000 Hz;

4) Czułość mikrofonu: 48±3 dB;

5) Czułość słuchawek:110±3dB;

6) Pasmo przenoszenia słuchawek: 20~20 000 Hz;

7) Moc: 2 x 100 mW;

8)  Trwałe, odporne na uszkodzenia mechaniczne;

	5. 
	Program komputerowy do obróbki zdjęć 
	1 szt.
	Oprogramowania do edycji zdjęć i projektowania grafiki bez konieczności odnawiania subskrypcji. Oprogramowanie musi umożliwiać udoskonalanie fotografii cyfrowej dzięki pełnemu zestawowi zaawansowanych narzędzi do edycji oraz musi posiadać palety kolorów, pędzli, gradientów, wzorów i faktur. Oprogramowanie musi umożliwiać modyfikację ustawienia aplikacji, zapisując niestandardowe ustawienia edycji i zachowując pełną kontrolę nad przygotowywanymi grafikami.

Interfejs użytkownika musi zapewniać błyskawiczną nawigację. 

Oprogramowanie musi dawać możliwość:

•
komponowania fotografii – tj. przycinania, prostowania i wprowadzania poprawek (najlepiej za pomocą jednego kliknięcia);

•
dodawania efektów;

•
korzystania z zestawu dostępnych filtrów i efektów.

•
retuszowania i usuwania niedoskonałości (usuwanie ze zdjęć zadrapań, całego tło, efektu czerwonych oczu i innych niedoskonałości).

•
wybierania spośród dwóch obszarów roboczych, zawierających wszystkie niezbędne narzędzia

Najważniejsze narzędzia do edycji – przycinanie, tekst, zaznaczanie, klonowanie, gradient, gumka i zakraplacz.

Palety kolorów – predefiniowane, harmonijne schematy kolorów

Szybkie dostosowywanie paska narzędzi – możliwość wyboru potrzebnych i najczęściej wykorzystywanych narzędzi i umieszczenia ich w wygodnym pasku narzędzi

Szybki podgląd – błyskawiczne wybieranie właściwego zdjęcia do swojego projektu, wygodne podglądanie miniatury w większym rozmiarze

Szablony projektów – możliwość szybkiego przygotowania kolaży, spersonalizowanych życzeń, broszur i wiele więcej. Oraz zapisania własnych szablonów i wykorzystania ich w przyszłości.

Przechwytywanie zawartości ekranu, jej edytowanie i dodawanie komentarzy

Łatwiejsze i szybsze wypełnienie gradientowe – możliwość dopasowania gradientów bezpośrednio na swoim obrazie lub kształcie, np. poprzez przeciąganie i upuszczanie próbki kolorów, możliwość dokumentowania i rejestracji historii zmian dokonanych w obrazie i jej udostępniania

Obsługa rysika i tabletów graficznych

Wirtualny przewodnik, który pozwoli zapoznać się z interfejsem i opanować działanie nowych funkcji

Korekcja zniekształceń obiektywu

Współpraca z monitorami 4K Ultra HD –interfejs z większymi ikonami

Wycinanie tekstu i kształtów

Materiały szkoleniowe wideo – dostępne na ekranie powitalnym

zdjęć do interaktywnej mapy i łączenie zdjęć z rzeczywistymi lokalizacjami

Funkcja rozpoznawania twarzy na zdjęciach

Ciemnia retro – dodawanie efektów w starym stylu, inspirowanych wczesnymi aparatami niskiej jakości

Błyskawiczne dodawanie efektów dopasowanych do stylu fotografii

Udostępnianie zdjęć na portalach społecznościowych

Skrypty – zautomatyzuj powtarzalne i skomplikowane zadania edycji zdjęć dzięki szybszym skryptom

Wyostrzenie części zdjęcia

Edycja wielu zdjęć – np. korekt, dodawania znaku wodnego czy zmiany rozmiaru

Renowacja i retuszowanie zdjęć – usuń wszelkie niedoskonałości ze zdjęć - małe zadrapania, całe tło, efekt czerwonych oczu i inne.

Usuwanie niechcianych obiektów ze zdjęć

Dodawanie znaku wodnego

Zarządzanie warstwami

Retuszowanie portretów – usuń przebarwienia, wybiel zęby, dodaj blasku oczom, wyszczuplaj lub zadbaj o opaleniznę portretowanych osób.

Obsługa najpopularniejszych formatów plików, w tym zdjęć w formacie RAW


Miejsce dostawy:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. 1 Pułku Strzelców Konnych z siedzibą przy ul. Aleja Legionów 21, 08- 400 Garwolin

Zapotrzebowanie i wymagania:

Wizualizer szt. 2

wymagania minimalne:

	Sensor (przetwornik)
	CMOS

	Ilość pikseli (efektywna)
	3000000

	Rozdzielczość rzeczywista minimum
	Full HD 1080p (1920 x 1080)
HD 720p (1280 x 720)
QXGA (2048 x 1536)
SXGA (1280 x 1024)
UXGA (1600 x 1200)
WXGA (1280 x 800)
XGA (1024 x 768)

	Częstotliwość odświeżania
	30 FPS

	Zoom cyfrowy
	12

	Obszar skanowania
	400 x 300 mm

	Fokus
	Automatyczny/ręczny

	Wbudowana pamięć
	do 240 zdjęć zdjęć

	Zapis na karcie pamięci (typ)
	karta SDHC

	Pilot zdalnego sterowania
	Tak

	Typ oświetlenia
	LED

	Wyjścia video
	Composite (RCA)
HDMI
VGA (D-Sub15)

	Wejścia video
	VGA (D-Sub15)

	Wyjścia audio
	Mini jack 3.5 mm

	Porty komunikacyjne
	RS232
USB (b)

	Akcesoria
	instrukcja obsługi
kabel zasilający
pilot
przewód USB
przewód VGA
przystawka do mikroskopu
uchwyt na pilota

zasilacz

	Gwarancja
	5 lat

	Funkcje dodatkowe
	Automatyczna regulacja przesłony
Automatyczny balans bieli
Dzielenie ekranu (PBP)
Kensington Lock
Obracanie obrazu
Pixel Zoom 2x
Pokaz slajdów
Stop klatka
Tryb Foto/Tekst
Wbudowany mikrofon


Zestaw multimedialny (Tablica interaktywna z rzutnikiem) 2 kpl.
Tablica interaktywna:
	Obszar interaktywny (wymiary)
	powierzchnia interaktywna, sterowanie pracą komputera i wyświetlanie obrazu z projektora - rozmiar nie mniejszy niż 156cm × 117cm; format 4/3  

	Montaż
	na ścianie

	Powierzchnia tablicy
	ceramiczna, magnetyczna o wysokiej odporności na zarysowania, uszkodzenia mechaniczne. Łatwa do czyszczenia, dostosowana do używania pisaków suchościeralnych.

	Komunikacja
	za pomocą przewodu USB (w komplecie z tablicą)

	Gwarancja
	minimum 3 lata

	Technologia
	Pozycjonowania w podczerwieni, dotykowa, odporna na kurz (min 6 dotykowa) obsługa za pomocą załączonego pisaka i za pomocą palców lub dowolnego innego długopisu lub obiektu w kształcie palca

	Pisaki
	pisak do obsługi tablicy bez elementów elektronicznych i mechanicznych; w komplecie dostarczyć co najmniej 1 pisak

	Wymagania dodatkowe
	półka na pisaki pod tablicą zainstalowana do ramy tablicy

	
	technologia rozpoznawania gestów multitouch: obracanie obiektu, zwiększanie i zmniejszanie obiektu itp.

	
	zestaw nagłaśniający

	Wybrane cechy oprogramowania do obsługi tablicy
	oprogramowanie bez konieczności instalacji (dostęp on-line) zawierające co najmniej takie funkcje jak: obsługa multitouch, prawy przycisk myszy, skalowanie obiektów lub stron, pióro, zakreślacz, gumka, tworzenie linii, kształtów, wstawianie i edytowanie tekstów, wstawianie wideo, plików flash i audio, możliwość zapisywania, importowania i eksportowania plików, dostęp do galerii (obrazy, tła, wideo, mapy, kształty, itp.), bezpieczne wyszukiwanie obrazów i filmów w zasobach internetowych. Odtwarzanie video z możliwością „pisania” na filmie, zrzuty video,
Dodatkowo oprogramowanie licencjonowane instalowane na komputerze użytkownika zawierające m.in.: możliwość rozpoznawania zdań i przekształcanie z pisma odręcznego na tekst maszynowy w językach: polskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim, hiszpańskim (zmiana języka rozpoznawania bez konieczności ponownego uruchamiania oprogramowania lub komputera); dostosowywanie menu programu poprzez dodawanie i usuwanie ikon zgodnie z potrzebami użytkownika; ponadto przycisk przywracający domyślne ustawienia ikon menu;
możliwość umieszczenia paska narzędzi na górze lub na dole tablicy (ekranu komputera) i jeżeli jest pasek boczny, to również możliwość umieszczenia go po lewej lub prawej stronie;
wirtualna drukarka systemowa pozwalająca na przeniesienie (wydrukowanie) treści z aplikacji systemowych z funkcją drukowania bezpośrednio na strony programu do obsługi tablicy;
funkcja usuwania z całej strony wszystkich notatek naniesionych za pomocą cyfrowego atramentu;
przycisk resetowania strony do stanu bezpośrednio po otwarciu pliku z dysku
funkcja pokazująca wszystkie obiekty z dodanymi łączami (będące łączami) bezpośrednio po wyświetleniu danej strony;
obramowanie strony pokazujące, która część strony jest widoczna przy wyświetlaniu w trybie pełnoekranowym, w zależności od proporcji ekranu (4/3, 16/9 i 16/10; ułatwia przygotowywanie stron na zajęcia na komputerach o innych proporcjach wyświetlacza niż tablica);
łączenie stron (slajdów) w grupy; usuwanie, dowolne porządkowanie kolejności grup stron; nadawanie grupom stron, jak i samym stronom dowolnych nazw; domyślna nazwa każdej strony to informacja o godzinie i dacie jej utworzenia (użycie funkcji utwórz nową stronę);
narzędzie specjalne pisak, które automatycznie rozpoznaje pismo odręczne i zamienia go na tekst maszynowy; pozwala na zatwierdzenie przez użytkownika poprawności rozpoznania pisma; Szybkie tworzenie figur i brył geometrycznych, rysowanie wielokąta w 3D, narzędzia linijka, ekierka, cyrkiel, kątomierz.

	okablowanie
	Przyłącze ścienne sygnałowe do tablic interaktywnych bez sterowania:
Gniazdo HDMI, USB typ B,
Okablowanie pomiędzy przyłączem a projektorem i tablicą: HDMI 10m, USB 3m, przedłużacz USB 5m,
Przewody podłączeniowe pomiędzy komputerem a przyłączem ściennym:
1,8m (HDMI, USB A-B).
Puszka pojedyncza, ramka pojedyncza na 2 sloty.


Rzutnik (projektor)
Wymagania minimalne.

Technologia LCD

Jasność minimum 2700 ANSI lumenów w trybie pełnej jasności

Kontrast minimum 2000:1

Rozdzielczość rzeczywista minimum 1024x768, format matrycy 4:3

Wbudowany obiektyw ZOOM

Współczynnik odległości do szerokości obrazu o minimalnym zakresie 1,5 – 2:1

Wielkość obrazu o minimalnym zakresie 30 – 300 cali

Odległość od ekranu o minimalnym zakresie 0,9 – 10 m

Zakres elektronicznej korekcji efektu trapezowego: w pionie +/- 30 stopni

Żywotność lampy minimum 8000 godzin w trybie pełnej jasności

Porty wejścia minimum.: 1 x HDMI, 2 x VGA (DB-15), 1 x composite video (RCA Chinch), 2 x audio stereo mini Jack, 1 x audio stereo 2RCA, 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x USB typ B
Porty wyjścia min: 1 x VGA (DB-15), 1 x audio stereo mini Jack

Waga maksymalnie 3,1 kg

Głośność pracy (max) 37dB w trybie pełnej jasności

Moc wbudowanych głośników minimum 15W

Zabezpieczenia antykradzieżowe kodem PIN

Filtr powietrza, który użytkownik sam może wymienić i wyczyścić bez konieczności demontażu projektora i użycia narzędzi

Wymiana lampy bez konieczności demontażu projektora

Gwarancja producenta na projektor – 36 miesięcy

Gwarancja producenta na lampę – 36 miesięcy

Co najmniej 2 uchwyty do montażu mechanicznych zabezpieczeń przeciw kradzieżowych – przygotowane przez producenta projektora.

Uchwyt sufitowy do projektora wraz z niezbędnym okablowaniem:

Minimalna odległość projektora od sufitu 450 mm

Maksymalna odległość projektora od sufitu 835 mm

Minimalne wymiary podstawy uchwytu 220x145 mm

Montaż podstawy uchwytu do sufitu pod dowolnym kątem do osi pionowej uchwytu

Zakres regulacji pochylenia projektora (przód/tył) +/-45 stopni

Zakres regulacji pochylenia projektora (prawo/lewo) +/-45 stopni

Zakres regulacji odchylenia projektora od osi ekranu (prawo/lewo) 360 stopni

Możliwość demontażu projektora z uchwytu poprzez odkręcenie nie więcej niż jednej śruby i możliwość ponownego montażu przy zachowaniu takich samych ustawień pochylenia projektora przód/tył oraz prawo/lewo.

Prowadzenie kabli wewnątrz uchwytu.

Kabel zasilający 15M, Kabel VGA 15M, Kabel HDMI 15M, przyłącze sygnałowe (gniazda HDMI, VGA), Puszka pojedyncza, ramka pojedyncza na 2 sloty.

Miejsce dostawy:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka z siedzibą przy ul. Janusza Korczaka 10,          08- 400 Garwolin
Zapotrzebowanie i wymagania:

Tablica interaktywna szt. 2

	Obszar interaktywny (wymiary)
	powierzchnia interaktywna, sterowanie pracą komputera i wyświetlanie obrazu z projektora - rozmiar nie mniejszy niż 156cm × 117cm; format 4/3  

	Montaż
	na ścianie

	Powierzchnia tablicy
	ceramiczna, magnetyczna o wysokiej odporności na zarysowania, uszkodzenia mechaniczne. Łatwa do czyszczenia, dostosowana do używania pisaków suchościeralnych.

	Komunikacja
	za pomocą przewodu USB (w komplecie z tablicą)

	Gwarancja
	minimum 3 lata

	Technologia
	Pozycjonowania w podczerwieni, dotykowa,odporna na kurz (min 6 dotykowa) obsługa za pomocą załączonego pisaka i za pomocą palców lub dowolnego innego długopisu lub obiektu w kształcie palca

	Pisaki
	pisak do obsługi tablicy bez elementów elektronicznych i mechanicznych; w komplecie dostarczyć co najmniej 1 pisak

	Wymagania dodatkowe
	półka na pisaki pod tablicą zainstalowana do ramy tablicy

	
	technologia rozpoznawania gestów multitouch: obracanie obiektu, zwiększanie i zmniejszanie obiektu itp.

	
	zestaw nagłaśniający

	Wybrane cechy oprogramowania do obsługi tablicy
	oprogramowanie bez konieczności instalacji (dostęp on-line) zawierające co najmniej takie funkcje jak: obsługa multitouch, prawy przycisk myszy, skalowanie obiektów lub stron, pióro, zakreślacz, gumka, tworzenie linii, kształtów, wstawianie i edytowanie tekstów, wstawianie wideo, plików flash i audio, możliwość zapisywania, importowania i eksportowania plików, dostęp do galerii (obrazy, tła, wideo, mapy, kształty, itp.), bezpieczne wyszukiwanie obrazów i filmów w zasobach internetowych.Odtwarzanie video z możliwością „pisania” na filmie, zrzuty video,
Dodatkowo oprogramowanie licencjonowane instalowane na komputerze użytkownika zawierające m.in.: możliwość rozpoznawania zdań i przekształcanie z pisma odręcznego na tekst maszynowy w językach: polskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim, hiszpańskim (zmiana języka rozpoznawania bez konieczności ponownego uruchamiania oprogramowania lub komputera); dostosowywanie menu programu poprzez dodawanie i usuwanie ikon zgodnie z potrzebami użytkownika; ponadto przycisk przywracający domyślne ustawienia ikon menu;
możliwość umieszczenia paska narzędzi na górze lub na dole tablicy (ekranu komputera) i jeżeli jest pasek boczny, to również możliwość umieszczenia go po lewej lub prawej stronie;
wirtualna drukarka systemowa pozwalająca na przeniesienie (wydrukowanie) treści z aplikacji systemowych z funkcją drukowania bezpośrednio na strony programu do obsługi tablicy;
funkcja usuwania z całej strony wszystkich notatek naniesionych za pomocą cyfrowego atramentu;
przycisk resetowania strony do stanu bezpośrednio po otwarciu pliku z dysku
funkcja pokazująca wszystkie obiekty z dodanymi łączami (będące łączami) bezpośrednio po wyświetleniu danej strony;
obramowanie strony pokazujące, która część strony jest widoczna przy wyświetlaniu w trybie pełnoekranowym, w zależności od proporcji ekranu (4/3, 16/9 i 16/10; ułatwia przygotowywanie stron na zajęcia na komputerach o innych proporcjach wyświetlacza niż tablica);
łączenie stron (slajdów) w grupy; usuwanie, dowolne porządkowanie kolejności grup stron; nadawanie grupom stron, jak i samym stronom dowolnych nazw; domyślna nazwa każdej strony to informacja o godzinie i dacie jej utworzenia (użycie funkcji utwórz nową stronę);
narzędzie specjalne pisak, które automatycznie rozpoznaje pismo odręczne i zamienia go na tekst maszynowy; pozwala na zatwierdzenie przez użytkownika poprawności rozpoznania pisma; Szybkie tworzenie figur i brył geometrycznych, rysowanie wielokąta w 3D, narzędzia linijka, ekierka, cyrkiel, kątomierz.

	okablowanie
	Przyłącze ścienne sygnałowe do tablic interaktywnych bez sterowania:
Gniazdo HDMI, USB typ B,
Okablowanie pomiędzy przyłączem a projektorem i tablicą: HDMI 10m, USB 3m, przedłużacz USB 5m,
Przewody podłączeniowe pomiędzy komputerem a przyłączem ściennym:
1,8m (HDMI, USB A-B).
Puszka pojedyncza, ramka pojedyncza na 2 sloty.


Część nr 3:

Dostawa wyposażenia pracowni językowej
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka z siedzibą przy ul. Janusza Korczaka 10,          08- 400 Garwolin
Zapotrzebowanie i wymagania:

	1. Jednostka centralna systemu
	· min. 2 niezależne wejścia sygnału audio z opcją dystrybuowania dźwięku z każdego wejścia do oddzielnej grupy (min. 2 grupy odsłuchują jednocześnie inny program), wejście słuchawkowe, 2 wyjścia audio;

· wyjście na głośniki, wyjście nagrywania na komputer (rejestrator, magnetofon);

· uruchamianie centralki za pomocą przełącznika on/off;

· moduł USB do podłączenia komputera zgodny z USB 2.0;

· wbudowany wzmacniacz min. 2x40 max, 4Ohm; 2x20 4ohm przy 1KHz,10%THD;

· sterowanie mikroprocesorowe; dioda LED (lub pasek) wskazująca stan pracy; diody LED Rx, Tx wskazujące transmisje do i  z komputera;

· regulacja siły głosu w słuchawkach nauczyciela z poziomu jednostki centralnej (przyciski +/- lub potencjometr);

· komplet dedykowanych przewodów audio i power/data zgodnych z typami złącz sterownika;

	2. Oprogramowanie

sterujące PC
	· umożliwia obsługę pracowni z tablicy interaktywnej, z komputera;

· lista uczniów sortowana zarówno alfabetycznie jak i po numerze stanowiska

· timer (minutnik);

· funkcja sprawdzania obecności -  program uwzględnia stanowiska nieaktywne;

· edycja ustawienia sali (położenie ikon stanowisk predefiniowane i ustawiane przez użytkownika poprzez tzw. „przeciągnij i upuść”);

	3. Oprogramowanie magnetofonu cyfrowego z trenerem wymowy
	· dwie ścieżki rejestratora dające możliwość jednoczesnego odsłuchiwania audycji i nagrywania głosu ucznia;

· funkcja magnetofonu (wybór prędkości odtwarzania);

· funkcja rejestratora (10 znaczników wyodrębniających część zapisu);

· graficzne przedstawienie przebiegu dźwięku i porównanie z oryginałem - zapis wykresu oscyloskopowego wymawianego wyrazu/frazy;

	4. Wysokiej jakości słuchawki z mikrofonem


	- słuchawki: impedancja  2x32Ω, czułość 110±3dB, częstotliwość 20~20000Hz, maksymalna moc wyjściowa 2x100mW, mikrofon:  impedancja  1800Ω, czułość -48±3dB, częstotliwość 30~16000Hz;

- trwałe, odporne na uszkodzenia mechaniczne, miękka, elastyczna obudowa, eliminujący szum otoczenia mikrofon kierunkowy na giętkim pałąku, duże nauszniki szczelnie kryjące ucho, wtyczka Jack 6,3mm;

	5. Pulpit ucznia


	· przycisk zgłoszenia (przywołanie nauczyciela) - przyciśnięcie skutkuje widoczną, pulsacyjną zmianą graficzną w oknie głównym programu na właściwej ikonie ucznia;

· Multi-kolorowa dioda LED (pasek LED)

· kolor czerwony -  włączone zasilanie; stanowisko nie jest przypisane do żadnej grupy;

· kolor zielony – stanowisko przypisane do grupy;

· kolor niebieski (ciągły) - podsłuch przez nauczyciela, wezwanie ucznia;

· kolor niebieski (pulsacyjny) – przywołanie nauczyciela;

· cyfrowa, 10 stopniowa regulacja siły głosu, za pomocą dwóch przycisków +/-, aktywowana przez nauczyciela, nie wymagająca dodatkowej ingerencji sprzętowej, pozwalająca regulować głośność w każdej chwili wg potrzeb ucznia;

· wejście audio (jack 3,5 mm) - pozwala na podłączenie rejestratora telefonu, tabletu, magnetofonu, komputera i odsłuch oraz dystrybucję odtwarzanego audio do lektora i pozostałych stanowisk;

· wyjście audio (jack 3,5 mm) - pozwala na podłączenie rejestratora cyfrowego, dyktafonu, magnetofonu, komputera i nagrywanie dialogu prowadzonego z lektorem, w parze lub dyskusji w grupach roboczych, czy słyszanej audycji oraz własnego głosu;

· komplet dedykowanych przewodów audio i power/data zgodnych z typami złącz sterownika, wieszak na słuchawki;

· Wejścia / wyjścia: 1 x  jack 6,3mm, 2 x d-sub 15pin, 2 x MOLEX 4 pin zasilanie i transmisja cyfrowa;

· Ergonomiczne dodatkowe oświetlenie stanowiska uczniowskiego lampką LED.

	6. Głośnik montowany w blendzie biurka lektorskiego
	· system 2-drożny;

· konfiguracja głośników nisko-tonowy: 6"" kevlarowy Tweeter, 1"" obracany super silk;

· impedancja: 8Ω;

· moc RMS: 40W;

· zakres częstotliwości: 70Hz – 20kHz;

· pasywny filtr: 150Hz;

· efektywność (1W/1m): 90dB;

· wymiar zewnętrzny (średnica): maks. 204 mm;

· wymiar zewnętrzny (średnica): maks. 178 mm;

· masa: maks. 1550g;

	7. Wymagania dodatkowe
	· ergonomiczne szeregowe połączenia (jednostka centralna łączy się z pierwszym pulpitem, a kolejne pomiędzy sobą); nie dopuszcza się aby wszystkie stanowiska uczniowskie łączyły się z jednostką centralną bezpośrednio;

· gwarancja na pracownię minimum 60 miesięcy w tym na słuchawki;

· nieodpłatne aktualizacje oprogramowania co najmniej przez okres gwarancji na pracownię;

· dostarczenie z pracownią instrukcji w języku polskim;

· Zamawiający wymaga, by oferowane w ramach pracowni językowej pulpity ucznia i lektora posiadały certyfikat COBRABID;

	8. Opis oprogramowania
	lista uczniów

· tworzenie klas i list uczniowskich

· przypisywanie ucznia do danego stanowiska poprzez „przeciągnij i upuść”, dalej „D&P”

· sortowanie list zarówno alfabetycznie jak i po numerze stanowiska

· ukrywanie/chowanie listy uczniów i klas

· sprawdzanie obecności

· obecni i nieobecni – rozróżnienie graficzne

· obecni i nieobecni – program uwzględnia stanowiska nieaktywne

sala

· kolorystyczne rozróżnienie poszczególnych grup

· Włączenie / wyłączenie wszystkich mikrofonów

· Włączenie / wyłączenie wszystkich słuchawek

· Timer (minutnik)

stanowisko ucznia – ikona Podstawowa

· kolor tła – unikalny dla każdej grupy

· informacja do którego numeru grupy uczeń przynależy

· informacja, czy mikrofon ucznia jest aktywny/nieaktywny

· informacja czy słuchawki ucznia są aktywne/nieaktywne

· numer stanowiska ucznia

· imię i nazwisko ucznia

stanowisko ucznia – ikona rozszerzona

· włączenie mikrofonu ucznia (dioda zielona)

· wyłączenie mikrofonu ucznia (dioda szara)

· włączenie słuchawek ucznia (dioda zielona)

· wyłączenie słuchawek ucznia (dioda szara) 

· regulacja głośności słuchawek ucznia

· konwersacja indywidualna – przycisk automatycznego przeniesienia ucznia do prywatnej (wyłącznej) grupy z nauczycielem

· zmiana (wybór) grupy do której dane stanowisko jest (ma być) przynależne

· włączanie/wyłączanie mikrofonów całej grupy

· włączanie/wyłączanie słuchawek całej grupie
nauczycielski podsłuch konwersacji wybranej grupy

· wybór źródła dźwięku, które ma być odtwarzane w danej grupie

panel nauczyciela

· dołączanie do wybranej grupy

· wybór źródła dźwięku, które ma być odtwarzane w danej grupie

· odtwarzania dźwięku, które ma być odtwarzane wybranej grupie

· włączenie mikrofonu lektora (dioda zielona)

· wyłączenie mikrofonu lektora (dioda szara)

· włączenie podsłuchu lektora (dioda zielona)

· wyłączenie podsłuch lektora (dioda szara)

· włączenie nagrywania konwersacji wybranej grupy (dioda czerwona)

· wyłączenie nagrywania konwersacji wybranej grupy (dioda czerwona)

· regulacja poziomu głośności słuchawek lektora

tryby pracy, grupy

· tryb indywidualny – każde stanowisko stanowi osobną grupę

· tryb wszyscy – wszystkie stanowiska znajdują się w jednej grupie

· „inteligentny” algorytm generowania grupy, tak żeby nie zostały osoby bez grupy (nieobecności, „dzielenie z resztą”, itd..)

· gr. pary – wszystkie stanowiska są dzielone na grupy dwuosobowe

· gr. trójki – praca w grupach trzyosobowych

· dwie grupy – podział na dwie równe grupy

· trzy grupy – podział na trzy równe grupy

wyjście dźwięku (głośnik zewnętrzny)

· dystrybucja wybranego źródła audio na zewnętrzny głośnik

· dystrybucja na zewn. głośnik wybranej (dowolnej) grupy - praca na forum

· dystrybucja na zewn. głośnik wykładu lektora

· regulacja poziomu głośności głośnika

dodatkowe ustawienia

· domyślny czas minutnika

· globalne ustawienia głośności (dla słuchawek na wszystkich stanowiskach),

· włącz/wyłącz diodę informującą ucznia o dołączeniu lektora do grupy, w której się znajduje (informacja o podsłuchu)

· włącz/wyłącz możliwość regulacji głośności słuchawek ucznia z poziomu pulpitu ucznia

· regulacja głośności nagrywania

· definiowanie ilości wejść audio

· możliwość przypisania nazw własnych poszczególnym wejściom audio

· regulacja głośności poszczególnych wejść audio

	9. Biurko nauczycielskie
	Elementy wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr. 18mm, blat grubości min. 18 mm, wykończenie grubą okleiną PCV (2 mm), blenda min. 50 cm wysokości, kanał kablowy między blatem a blendą, wymiary 150-160 cm x 75 cm, narożniki blatu zaoblone. Biurko powinno posiadać z prawej strony otwarte półki z wariantem wstawienia jednostki centralnej komputera, z prawej strony zamykaną szafkę na sprzęt elektroniczny.


…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Oś Priorytetowa X. „Edukacja dla Rozwoju Regionu”

Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”



Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja Ogólna (w tym w szkołach zawodowych)”

