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ORGBUD-SERWIS Poznań



F O R M U L A R Z    O F E R T O W Y



KOBRA wer. 8.1



K O S Z T O R Y S    O F E R T O W Y



Budowa :  

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych

Obiekt :  

Droga



Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych

położonych w rejonie ul. Gen. Władysława Andersa

Inwestor : 

Miasto Garwolin



Wykonawca : 

.............................................................................

Adres :  

.............................................................................



Wartość kosztorysowa robót :   ................   zł

Podatek VAT ..........  % :   ..................   zł

WARTOŚĆ  ROBÓT  OGÓŁEM :  ...............  zł

Słownie : ........................................................................................................

........................................................................................................



Podstawa wyceny :  .....................................................................................

Poziom cen :  .....................................................................................

Opracowanie :  ......................................................                Data :   ........ / ....... / ........

Sprawdził :  ......................................................                Data :   ........ / ....... / ........
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ORGBUD-SERWIS Poznań



F O R M U L A R Z    O F E R T O W Y



KOBRA wer. 8.1



Budowa :  

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych

Obiekt :  

Droga

                       Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych

                       położonych w rejonie ul. Gen. Władysława Andersa



       T A B E L A   E L E M E N T Ó W   S C A L O N Y C H

Data : 2018-02-09  Str: 1

Lp. Opis stanu / elementu Wartość [ zł ]

A STAN :  Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych w rejonie ul. Gen. Andersa (o

łącznej długości 692m)

A.a ELEMENT :  Roboty przygotowawcze ..................

A.b ELEMENT :  Podbudowa ..................

A.c ELEMENT :  Nawierzchnia ..................

A.d ELEMENT :  Rowy ..................

A.e ELEMENT :  Zjazdy ..................

Razem :   Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych w rejonie ul. Gen. Andersa (o  ... ..................

K O S Z T O R Y S O W A   W A R T O Ś Ć   R O B Ó T  : ..................
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ORGBUD-SERWIS Poznań



F O R M U L A R Z    O F E R T O W Y



KOBRA wer. 8.1



Budowa :  

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych

Obiekt :  

Droga

                       Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych

                       położonych w rejonie ul. Gen. Władysława Andersa



              K O S Z T O R Y S    O F E R T O W Y 



Data : 2018-02-09  Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]



A. STAN :   Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych w rejonie ul. Gen. Andersa (o

  łącznej długości 692m)



A.a. ELEMENT :   Roboty przygotowawcze



1. 001-0104-03-00    0,692 km ................     ................



Prace pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych pod trasy drogowe w terenie równinnym



A.b. ELEMENT :   Podbudowa



2. 401-0101-04-00    353,750 m3 ................     ................



Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 25 cm, z wywozem na odl. do 4 km



3. 231-0101-01-00    380,000 m2 ................     ................



Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm



4. 231-0103-04-00   3 733,000 m2 ................     ................



Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.



5.    3 733,000 m2 ................     ................



Ułożenie warstwy wzmacniającej grunt pod warstwy konstrukcyjne z geowłókniny



o gramaturze 300g/m2. 



6. 006-0104-03-00   2 348,000 m2 ................     ................



Warstwy odsączające z piasku, wykonane mechanicznie z zagęszczeniem mechanicznym, przy grubości



warstwy po zagęszczeniu 10 cm i zagęszczeniu walcem. 



7. 006-0104-03-00   1 385,000 m2 ................     ................



Warstwy odsączające z piasku, wykonane mechanicznie z zagęszczeniem mechanicznym, przy grubości



warstwy po zagęszczeniu 20 cm i zagęszczeniu walcem statycznym



A.c. ELEMENT :   Nawierzchnia



8. 006-0113-06-00   3 733,000 m2 ................     ................



Nawierzchnia z tłucznia (0-31,5), przy grubości  warstwy po zagęszczeniu 15 cm - spadek poprzeczny jezdni ok.



2% 



9.    1 366,000 m2 ................     ................



Profilowanie i zagęszczenie poboczy gruntem wykonane mechanicznie



wraz z obsianiem trawą. 



10. 231-1406-03-00    2,000 szt ................     ................



Regulacja pionowa: włazów kanałowych 



A.d. ELEMENT :   Rowy



11.     262,000 m ................     ................



Wykonanie rowu odwadniającego o szerokości dna ok. 40 cm, wysokości do 1,0 m i nachyleniu skarp ok. 1:1,



z wywiezieniem urobku na odległość do 4 km. 



12.     258,000 m ................     ................



Odmulenie i oczyszczenie istniejącego rowu. 



A.e. ELEMENT :   Zjazdy



13. 231-0101-01-00    122,250 m2 ................     ................



Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości zjazdu w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm



14. 201-0206-02-00    10,800 m3 ................     ................



Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami



samowyładowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. III
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ORGBUD-SERWIS Poznań



F O R M U L A R Z    O F E R T O W Y



KOBRA wer. 8.1



                       Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych

                       położonych w rejonie ul. Gen. Władysława Andersa



STAN :   A.  Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych w rejonie ul. Gen. Andersa (o łącznej długości 692m)

ELEMENT :   A.e. Zjazdy



Data : 2018-02-09  Str: 2

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]



15.     18,000 m ................     ................



Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PEHD-8 KPa/m o średnicy 40 cm ułożonych na ławie z kruszywa



łamanego 0-31,5 o grubości 10 cm i szerokości 40cm wraz z obsypaniem tłuczniem drogowym  0-31,5

warstwą o gr. 10 cm 



16. 006-0605-03-00    6,000 szt ................     ................



Ścianki czołowe przepustów rurowych pod zjazdami, przy średnicy rur 40 cm



17.     18,000 m2 ................     ................



Umocnienie ścianek bocznych przepustu darniną. 



18.     122,250 m2 ................     ................



Ułożenie warstwy wzmacniającej grunt pod warstwy konstrukcyjne z geowłókniny



o gramaturze 300g/m2. 



19. 006-0104-03-00    122,250 m2 ................     ................



Warstwy odsączające z piasku, wykonane mechanicznie z zagęszczeniem mechanicznym, przy grubości



warstwy po zagęszczeniu 10 cm i zagęszczeniu walcem statycznym



20. 006-0113-06-00    122,250 m2 ................     ................



Podbudowy z tłucznia (0-31,5), przy grubości  warstwy po zagęszczeniu 15 cm



K O S Z T O R Y S O W A   W A R T O Ś Ć   R O B Ó T  .......................


